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Арматура для СИП
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Арматура для самонесущих изолированных проводов (СИП) предназначена для соединения и подвески ВЛ до 1 кВ. 

Ïðåèìóùåñòâà

• Провода защищены от схлестывания, на проводах
практически не образуется наледь.

• Существенно ограничен несанкционированный отбор
электроэнергии.

• л доп ен ино как кат ,водоворп овтсворов онечюлксИ е -
жат вторичной переработке.

• Возможны подключение абонентов и новые
ответвле ния под напряжением.

• Простота монтажных работ и соответственно умень ше -
ние сроков их проведения.

• Высокая механическая прочность проводов.

• Пожаробезопасность, основанная на исключении
короткого замыкания при схлестывании.

• Снижение энергопотерь в ЛЭП за счет уменьшения
реактивного сопротивления изолированного провода
по сравнению с «голым».

• Возможность прокладки СИП по фасадам зданий,
а также совместной подвески с проводами низкого,
высокого напряжения, линиями связи, что дает
существенную экономию на опорах.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Материал: металлический сплав, устойчивый
к воздействию коррозии, полимер,
устойчивый к ультрафиолетовому 

условиям
Эксплуатационные
свойства: разрушающая нагрузка арматуры 

несущего изолированного провода
Диапазон рабочих 
температур, °С: –60� +80
Температура 
монтажа °С : –15 � +60
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Зажимы ответвительные изолированные ЗОИ

-еж ярпан водоворп хыннаворилози хищусеномас хывелун и хынзаф яинелвтевто и яиненидеос ялд ынечанзандерп ИОЗ ымижаЗ
йон ткат нок ижон вотлоб иинавигятаз ирП .)яинещевсо водоворп( вокиндоворп хикстненоба яинелвтевто ялд ежкат а ,Вк 1 од меин
- тевто акиндоворп и акиндоворп огоньлартсигам юицялози яавылакорп ,ткатнок йиксечирткелэ йынжедан тюузарбо ынитсалп
вырстид ох сиорп ,аткатнок огоксечирткелэ огонжедан яинадзос ялд огончотатсод ,яилису огоннеледерпо иинежитсод ирП .яинелв
- жомзов яинещарвтодерп ялд навоцьлавбо тлоб йыджак икворитропснарт и ажатном автсбоду ялД .атлоб огомеавигятаз икволог

йиксеч ирткелэ йынжедан и яиненидеос ьтсончитемрег теавичепсебо амижаз яицкуртсноК .йетсач хынватсос яиненидеъзар огон
- ереп ечадоп ирп утуним 1 ан ртем 1 унибулг ан яслажургоп мижаз хыроток ямерв ов ,имяинатыпси онеджревтдоп отч ,ткатнок

огон наворимра ,акитсалпомрет огончорп иксечинахем зи ненлопыв амижаз супроК .цГ 05 йототсач Вк 6 яинежярпан огоннем
стекловолокном. В случае появления необходимости снятия ответвительного зажима с линии изделие может быть извлечено
с линии с помощью соответствующего ключа.

Íàèìåíîâàíèå Áîëò Ðàçìåð çåâà 
êëþ÷à (ñðûâíàÿ/
ðàçáîðíàÿ ãîëîâêè)

Ìîìåíò 
çàòÿæêè, 
Íｷì

Ñå÷åíèå ìàãèñòðàëè/
ñå÷åíèå îòâåòâëåíèÿ, 
ìì2

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî 
â ãðóïï. 
óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

Ì6 S13/S13 9 0,05 35

Ì8 S13/S17 15 0,12 18

Ì8 S13/S17 18 0,12 18

Ì8 S13/S17 17 0,14 1

2ｷÌ8 S13/S17 20 0,37 1

Зажимы ЗСГП изолированные, герметичные, ответвительные для подключения СИП к
неизолированным проводам

Зажимы серии ЗСГП предназначены для подключения провода СИП к магистральной неизолированной линии.
Применимы для алюминиевых и медных проводников напряжением до 1 кВ. При затягивании болтов ножи контактной пластины
образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию ответвительного проводника, одновременно с этим зажимая
поверх ность неизолированного магистрального проводника. При достижении определенного усилия, достаточного для создания
надежного электрического контакта, происходит срыв верхней головки болта. Для удобства монтажа и транспортировки каждый
болт обвальцован для предотвращения возможного разъединения составных частей. Корпус зажима выполнен из механически
прочного термопластика, армированного стекловолокном. В случае появления необходимости снятия ответвительного зажима
с линии изделие может быть извлечено с помощью соответствующего ключа. Для достижения соответствующих параметров по
герметичности необходимо провод ответвляемой линии вставлять в колпачок зажима до упора.

Íàèìåíîâàíèå Áîëò Ðàçìåð çåâà 
êëþ÷à (ñðûâíàÿ/
ðàçáîðíàÿ ãîëîâêè)

Ìîìåíò 
çàòÿæêè, 
Íｷì

Ñå÷åíèå ìàãèñòðàëüíûõ
íåèçîëèðîâàííûõ ïðîâîäîâ/
ñå÷åíèå èçîëèðîâàííûõ
ïðîâîäîâ, ìì2

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî 
â ãðóïï. 
óïàêîâêå, 
øò.

Àðòèêóë

ÇÑÃÏ 35-95/6-35
(RDP 25/CN)

Ì8 S13/S17 15 0,13 25 UZSG-16-S10-95-S6-35

ÇÑÃÏ 35-120/25-95
(CDR/CN 1S 95 UK)

Ì10 S17/S17 25 0,25 10 UZSG-16-S10-120-S25-95
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Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов ЗОРЗБ

Зажимы ЗОРЗБ предназначены для использования с нулевыми проводниками системы СИП 
с глухозаземленной нейтралью и для осуществления линий ответвления от фазных проводников 
на объектах с низкой влажностью, а также там, где исключено прямое попадание воды непосредственно 
на зажим. ЗОРЗБ IEK® рассчитаны на разное количество ответвляемых проводников (обозначено цифрой, следующей
за аббревиатурой зажима). Буква «С» обозначает тип головки болта ответвления: срывная или несрывная. А набор
цифр до и после знака «/» означает диапазон сечений основных и ответвляемых проводников. 

Íàèìåíîâàíèå Ñå÷åíèå, ìì2 Ìîìåíò ñðûâà
(ìàãèñòðàëüíàÿ
ëèíèÿ), Í ì

Ìîìåíò çàòÿæêè
(ñðûâà) ëèíèè
îòâåòâëåíèÿ, 
Í ì

Çà÷èñòêà 
èçîëÿöèè 
ëèíèè îòâåòâ-
ëåíèÿ, ìì

Àðòèêóë

ÑÈÏ îòâåòâëåíèÿ

ÇÎÐÇÁ-1 16-25/4-25 16…25 4…25 11,5…14,5 10 24 UZA-10-1625-0425

ÇÎÐÇÁ-1 35-70/6-25 35…70 6…25 15…18 10 24 UZA-10-3570-0625

ÇÎÐÇÁ-1Ñ 35-95/4-50 35…95 4…50 15…18 10 24 UZA-10-3595-0450

ÇÎÐÇÁ-2Ñ 35-70/35-70 35…70 35…70 15…18 10 15 UZA-10-3570-3570

ÇÎÐÇÁ-2Ñ 70-150/4-50 70…150 4…50 15…18 10 15 UZA-10-70150-0450

Зажимы плашечные

Зажимы плашечные предназначены для соединения алюминиевых, медных или стальных проводников. 
Болты зажимов изготовлены из стали горячего цинкования. 

Íàèìåíîâàíèå Ñå÷åíèå, ìì2 Ìîìåíò çàòÿæêè,
Í ì

Ìàññà, êã Êîëè÷åñòâî
â óïàêîâêå,
øò.

Àðòèêóë

ìàãèñòðàëè îòâåòâëåíèÿ

ÇÏ 16-120/16-120 (SL4.26) 16-120 Al,Cu 16-120 Al,
16-95 Cu

20 0,125 21 UZP-11-S16-S120

ÇÏ 50-240/50-185 (SL14.2) 50-240 Al,
50-185 Cu

50-185 Al,
50-150 Cu

44 0,280 10 UZP-11-S50-S240

ÇÏ 6-95/6-95 (SL37.27) 6-95 Al, Cu 6-95 Al, Cu 22 0,100 21 UZP-11-S06-S095

Зажимы плашечные ПС и ПА

Зажимы соединительные плашечные применяются для соединения алюминиевых и сталеалюминевых 
 проводов в петлях опор воздушных линий электропередачи и осуществления отпаек.
Зажим марки ПА -1-1 применяются также для крепления петли проводов при анкерном креплении на штыревых изолято-
рах. В соединительных плашечных зажимах провод закрепляется затяжкой плашек болтами. Зажимы соединительные типа
ПС применяются для соединения проводов и канатов с молниезащитными тросами заземленных 
 опор на ЛЭП.

Íàèìåíîâàíèå Äèàìåòð ïðîâî-
äà, ìì

Äèàìåòð îòâåðñò-
âèÿ, ìì

Ìàññà, êã  Êîëè÷åñòâî â óïà-
êîâêå

Àðòèêóë

Ïëàøå÷íûé çàæèì ÏÀ 1.1 5,1-9,0 8,0 0,069 100 PZ-PA-1.1 

Ïëàøå÷íûé çàæèì ÏÀ 2.1 9,6-11,4 12,0 0,175 50 PZ-PA-2.1 

Ïëàøå÷íûé çàæèì ÏÀ 2.2 9,6-11,4 12,0 0,278 50 PZ-PA-2.2 

Ïëàøå÷íûé çàæèì ÏÑ 1.1 ÃÖ 5,5-8,6 8,0 0,160 50 PZ-1.1-G 

Ïëàøå÷íûé çàæèì ÏÑ 1.1 ÕÖ 5,5-8,6 8,0 0,160 50 PZ-1.1-H 

Ïëàøå÷íûé çàæèì ÏÑ 2.1 9,1-12,0 12,0 0,180 50 PZ-2.1-M 
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Гильзы изолированные ГИФ и ГИА

тевц йыннеледерпо теувтс тевтоос адоворп юинечес умоннеледерпО .водоворп хынчоловорпогонм хывеинимюла ялд ястюянемирП
ьтсон хревоп йещ юянарходерп ,йокзамс йонткатнок аненлопаз итсач йовеинимюла ьтсолоп яяннертунВ .ацьлок огещюуризитемрег

- орткелэ ьретоп юинежинс умоньлетичанз к тидовирп отч ,еинелвиторпос еонткатнок йещюажинс ,яинелсико то яинимюла
- ен идеос отсем йищюащищаз ,йинимюла – ьдем еметсис в ткатнок йиксечирткелэ йынжедан йещюавичепсебо ежкат а ,иигренэ

умов от елоиф артьлук йывичйотсу ,ремилоп ястеялвя молаиретам мынноицялозИ .иизоррок йоксечимихорткелэ йонткатнок то яин

Конструкция изделия позволяет обеспечить герметичность 6 кВ частотой 50 Гц в течение 1 минуты на глубине 1 метр. 
аназаку иицялози яитянс анилД .адоворп с иицялози йолс йищюувтстевтоос ьтянс омидохбоен вортемарап хыннад яин ежитсод ялД

на гильзе. Граница зачистки должна быть ровной, толщина изоляции провода должна сохраняться на одном уровне вплоть до
границы зачистки. Провод необходимо вставить в изделие до самого упора. Обжим необходимо проводить от центра к краю,
соблюдая границу обжима и количество обжатий, которые указаны на изделии.
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Гильзы ГИФ для самонесущих изолированных проводов с несущей нейтралью

Гильзы ГИФ для проводов несущей нейтрали служат для механического и электрического соединения фазных проводов в системах
СИП с несущей нейтралью. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опресованное соединение составляют
60% прочности несущей нейтрали.

Íàèìåíîâàíèå Ñå÷åíèå ÑÈÏ, ìì2 àöüëîê îãåùþóð èçèòåìðåã òåâÖ Òèï ìàòðèöû
äëÿ îïðåññîâ êè
ãèëüç

Êîëè÷åñòâî
â ãðóïïîâîé
óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

ëåâàÿ 
÷àñòü

ïðàâàÿ 
÷àñòü

ëåâàÿ 
÷àñòü

ïðàâàÿ 
÷àñòü

ÃÈÔ 16 (MJPT 16) 16 16 ñèíèé ñèíèé Å173 10

ÃÈÔ 25 (MJPT 25) 25 25 éûâ åæíàðî éûâ åæíàðî Å173 10

ÃÈÔ 35 (MJPT 35) 35 35 êðàñíûé êðàñíûé Å173 10

ÃÈÔ 50 (MJPT 50) 50 50 æåëòûé æåëòûé Å173 10

25 50 æåëòûé îðàíæåâûé E173 10 UZA-23-D50-D25

35 50 æåëòûé êðàñíûé E173 10 UZA-23-D50-D35

ÃÈÔ 70 (MJPT 70) 70 70 áåëûé áåëûé Å173 10

35 70 áåëûé êðàñíûé E173 10 UZA-23-D70-D35

50 70 áåëûé æåëòûé E173 10 UZA-23-D70-D50

ÃÈÔ 95 (MJPT 95) 95 95 ñåðûé ñåðûé Å173 10

35 95 ñåðûé êðàñíûé E173 10 UZA-23-D95-D35

50 95 ñåðûé æåëòûé E173 10 UZA-23-D95-D50

70 95 ñåðûé áåëûé E173 10 UZA-23-D95-D70

70 150 ôèîëåòîâûé áåëûé E215 10 UZA-23-D150-D70

95 150 ôèîëåòîâûé ñåðûé E215 10 UZA-23-D150-D95

Гильзы ГИА для абонентской линии СИП

Гильзы ГИА для самонесущих проводов служат для механического и электрического соединения самонесущих проводов. Для
несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют 40% прочности провода при
присоединении провода СИП и 20% – в случае опрессовы ва ния медного проводника.

Íàèìåíîâàíèå Ñå÷åíèå ÑÈÏ, ìì2 àöüëîê îãåùþóð èçèòåìðåã òåâÖ Òèï ìàòðèöû
äëÿ îïðåññîâ êè
ãèëüç

Êîëè÷åñòâî
â ãðóïïîâîé
óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

ëåâàÿ 
÷àñòü

ïðàâàÿ 
÷àñòü

ëåâàÿ 
÷àñòü

ïðàâàÿ 
÷àñòü

4 16 êðåìîâûé ñèíèé Å140 10 UZA-22-D04-D16

16 10 ñèíèé çåëåíûé E140 10

10 25 çåëåíûé îðàíæåâûé Å140 10 UZA-22-D10-D25

ÃÈÀ 16 (MJPB 16) 16 16 ñèíèé ñèíèé E140 10

25 16 éûâ åæíàðî ñèíèé E140 10

16 35 ñèíèé êðàñíûé Å140 10 UZA-22-D16-D35

ÃÈÀ 25 (MJPB 25) 25 25 éûâ åæíàðî éûâ åæíàðî E140 10

25 35 îðàíæåâûé êðàñíûé Å140 10 UZA-22-D25-D35

ÃÈÀ 35 (MJPB 35) 35 35 êðàñíûé êðàñíûé Å140 10 UZA-22-D35-D35
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Наконечники герметичные изолированные типа НИМ

Наконечники НИМ применимы для алюминиевых и медных многопроволочных проводов. Предназначены для герметичного
окон цевания многожильных проводов опрессовкой. Каждому сечению соответствует определенный цвет герметизирующего
кольца. Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность металла от
окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии, а также
обеспечива ющей надежный электрический контакт в системе медь – алюминий, защищающий место соединения от контактной
электрохи ми ческой коррозии. Изоляционным материалом является полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Конструкция изделия позволяет обеспечить герметичность 6 кВ частотой 50 Гц в течение 1 минуты на глубине 1 метр. 
Для достиже ния данных параметров необходимо снять соответствующий слой изоляции с провода. Длина снятия изоляции указана
на гильзе. Граница зачистки должна быть ровной, толщина изоляции провода должна сохраняться на одном уровне вплоть до
границы зачистки. Провод необходимо вставить в изделие до самого упора. Обжим необходимо проводить от центра к краю,
соблюдая границу обжима и количество обжатий, которые указаны на изделии.
Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют:
– 1200 Н – для сечений 16 и 25 мм2;
– 2500 Н – для сечений 35, 50, 54, 70, 95 мм2.

Íàèìåíîâàíèå Ñå÷åíèå ÑÈÏ, 
ìì2

Öâåò 
ãåðìåòèçè ðóþùåãî
êîëüöà

Òèï ìàòðèöû äëÿ
îïðåññîâ êè ãèëüç

Êîëè÷åñòâî 
â ãðóïï. óïàêîâêå,
øò.

Àðòèêóë

ÍÈÌ 16 (CPTAU 16) 16 ñèíèé Å140 10

ÍÈÌ 25 (CPTAU 25) 25 îðàíæåâûé Å173 10

ÍÈÌ 35 (CPTAU 35) 35 êðàñíûé Å173 10

ÍÈÌ 50 (CPTAU 50) 50 æåëòûé Å173 10

ÍÈÌ 54 (CPTAU 54) 54 ÷åðíûé Å173 10

ÍÈÌ 70 (CPTAU 70) 70 áåëûé Å173 10

ÍÈÌ 95 (CPTAU 95) 95 ñåðûé Å173 10

ÍÈÌ 120 (CPTAU 120) 120 ðîçîâûé E215 10 UZA-25-D120

ÍÈÌ 150 (CPTAU 150) 150 ôèîëåòîâûé E215 10 UZA-25-D150

Наконечники механические алюминиевые АМН 

Наконечники серии АМН и АММН позволяют осуществлять соединение алюминиевых проводников с изделием с помощью
гаечных ключей, не используя инструмент для опрессовки. Корпус наконечников изготовлен из алюминиевого сплава
повышенной прочности. Предназначены для оконцевания затяжкой болтами предварительно зачищенных от изоляции
алюминиевых проводов и присоединения к алюминиевым (АМН) или медным (АММН) клеммам, шинам, зажимам и т.п.
Внутренняя поверхность изделий покрыта специальной пастой, увеличивающей проводимость контактного соединения,
а также предохраняющей внутреннюю поверхность изделия от образования на ней тонкой оксидной пленки. Поперечная
насечка и соответствующие болты улучшают механические и электрические свойства места соединения. Изделие может
применяться как для однопроволочных, так и многопроволочных, круглых и секторных жил. 
Хвостовик наконечника АММН изготовлен из электротехнической меди.

Íàèìåíîâàíèå
áîëòîâ

Ìîìåíò
çàòÿæêè, 
Í÷ì

Ðàçìåð
çåâà 
êëþ÷à

Ñå÷åíèå
æèë, ìì2

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî 
â ãðóïï. 
óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

2 20 S17 16—70 0,167 15

2 26 S19 95—150 0,288 10

3 26 S19 185—240 0,438 8
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Последовательность оконцовки проводов при помощи наконечников

– Отметьте на проводе длину, на которой необходимо удалить изоляцию.
– Снимите изоляцию с зажимаемого провода.
– Удалите заглушки из отверстий наконечника.
– Наденьте на провод термоусадочную трубку.
– Введите провод в наконечник до упора.
– Затяните болты со срывными головками до срыва головки.
– Наденьте на хвостовик наконечника термоусадочную изолирующую трубку и произведите ее термоусадку феном 

для придания изолирующих свойств в месте соединения.

Гильзы алюминиевые механические АМГ

Гильзы серии АММН позволяют осуществлять соединение алюминиевых проводников между собой с помощью гаечных ключей,
не используя инструмент для опрессовки. Для соединения провода СИП гильзы необходимо использовать в местах двойного
анкерного крепления, на участках проводов, не подверженных механическим нагрузкам. Внутренняя поверхность изделий
покрыта специальной пастой, увеличивающей проводимость контактного соединения, а также предохраняющей внутреннюю
поверхность изделия от образования на ней тонкой оксидной пленки. Поперечная насечка и соответствующие болты улучшают

- огонм и кат ,хынчоловорпондо ялд как ясьтянемирп тежом еиледзИ .яиненидеос атсем автсйовс еиксечирткелэ и еиксечинахем
проволочных, круглых и секторных жил.

Зажимы анкерные ЗАС. 
Зажимы анкерные  универсальные УЗАС и ЗАУ
для самонесущей системы СИП до 1 кВ

Зажимы анкерные серии ЗАС предназначены для закрепления самонесущих изолированных проводов с двумя, тремя
или четырьмя жилами напряжением до 1 кВ на крюках и кронштейнах. Дополнительные провода освещения при их наличии
прокладываются вдоль зажимов. Прижимные элементы изделий снабжены пружинами, что облегчает установку проводов.
Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а пластиковые детали – из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому

Íàèìåíîâàíèå
øàþùàÿ
íàãðóçêà, 
êÍ

Ðàçìåð
çåâà 
êëþ÷à

Äèàïàçîí ñå÷åíèé
ïðîâîäíèêîâ, ìì2

Óñèëèå
çàòÿæêè
áîëòà,
Í÷ì

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî 
â ãðóïï. 
óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

min max

ÇÀÑ 4÷ 14,4 S17 2÷16 4÷50 50 0,800 15

ÇÀÑ 4÷ 27,4 S17 2÷70 4÷95 50 1,375 8

ÇÀÑ 4÷ 43,2 S17 2÷95 4÷120 50 1,813 16

ÓÇÀÑ 2÷50-4÷120 (SO234S) 27 äëÿ
4÷50, 
37 äëÿ
4÷70
è áîëåå

S17/S17 2÷50 4÷120 44 1,2 9 UZA-14-D50-D120

Íàèìåíîâàíèå
áîëòîâ

Ìîìåíò
çàòÿæêè, 
Í÷ì

Ðàçìåð
çåâà 
êëþ÷à

Ñå÷åíèå
æèë, ìì2

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî 
â ãðóïï. 
óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

2 20 S17 16—70 0,192 15 

2 26 S19 95—150 0,313 10 

3 26 S19 185—240 0,458 6

Зажим анкерный универсальный ЗАУ 4х(35-95).

Предназначен для закрепления самонесущих изолированных проводов с двумя, тремя и четырьмя жилами напряжением до 1
кВ на крюках и кронштейнах. Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, пластиковые детали  - устойчивый к погодно-
климатическим условиям и ультрафиолетовому излучению полиамид. 

Íàèìåíîâàíèå òîâà-
ðîâ

Ñå÷åíèå ïðîâî-
äîâ, ìì2

Ýêñïëóàòàöèîííàÿ
íàãðóçêà, êÍ

Ðàçðóøàþùàÿ
íàãðóçêà, êÍ

Ìàññà èçäåëèÿ, êã Ìîìåíò çà-
òÿæêè, Íì

Àðòèêóë

Çàæèì àíêåðíûé
óíèâåðñàëüíûé ÇÀÓ
4õ(35-95)

4õ(35-95) 14,0 35,0 0,950 44 ZAU35-95
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Зажимы промежуточные ЗПС и ЗАБу
для самонесущей системы СИП до 1 кВ

Зажимы промежуточные серии ЗПС предназначены для подвеса на промежуточных опорах самонесущих систем СИП
изолированных проводов напряжением до 1 кВ. Они также могут быть использованы для СИП с изолированной несущей
нейтралью. Зажимы ЗПС 2·25–4·120/4000/90 можно использовать на угловых опорах до 90°.
Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а пластиковые детали – из полимеров, устойчивых к ультра фиолетовому
излучению и погодноZклиматическим факторам, что обеспечивает работоспособность изделий в течение 40 лет. Изделия
снабжены срывными болтами, обеспечивающими надежную фиксацию проводников в зажим, также в случае возникновения
необходимости возможен демонтаж изделий благодаря наличию разборных головок болтов.

Наименование Разру шающая 
нагрузка, кН

Момент
затяжки, 
Н·м

Размер 
зева ключа
(срывная/
разборная
головки)

Сечение жил, 
мм2

Масса, 
кг

Количество 
в групп. 
упаковке, шт.

Артикул

ЗПС 2·25—4·120/1200/30
(SO140.02)

12 10 2·25—4·120 0,279 1 UZA-15-D25-D120-90-12

ЗПС 2·25—4·120/1800/30
(SO130.02)

18 10 2·25—4·120 0,334 1 UZA-15-D25-D120-30-60-18

ЗПС 2·25—4·120/4000/90
(SO136.02)

40 10 2·25—4·120 0,783 1 UZA-15-D25-D120-90-40

ЗПС 4·25/10000 10 9 S13/S17 4·25 0,375 80 UZAk15kD25k10000

ЗПС 4·35/10000 (PS 435) 10 9 S13/S17 2·50—4·35 0,363 80 UZAk15kD35k10000

ЗПС 4·50/10000 (PS 450) 10 9 S13/S17 2·95—4·50 0,363 80 UZAk15kD50k10000

ЗПС 4·70/10000 (PS 470) 10 9 S13/S17 4·70 0,583 60 UZAk15kD70k10000

ЗПС 4·95/10000 (PS 470) 10 9 S13/S17 4·95 0,567 60 UZAk15kD95k10000

ЗПС 4·120/10000 (PS 4120) 10 9 S13/S17 4·120—4·150 0,533 60 UZAk15kD120k10000

Зажим промежуточный ЗАБу 4·10Z35 изготовлен из стали горячего цинкования, устойчивой к коррозии, и полимеров,
устойчивых к воздействию ультрафиолетового излучения и погодноZклиматических условий. Особый рельеф поверхности
клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию
или целостность провода. Конструкция зажима позволяет легко превратить его в анкерный зажим поворотом фиксирующего
элемента на 90°, для этого нужно лишь немного ослабить болт.

Наименование Разрушающая 
нагрузка, 
кгс/Н

Диапазон сечений
проводников, мм2

Усилие
затяжки
болта, Н×м

Масса, 
кг

Количество
в упаковке, 
шт.

Артикул

min max

ЗАБу 4·10k35 
(HELk5505)

1850/18142 2·10 4·35 40 0,5 1 UZAk14kD10kD35

Зажимы поддерживающий универсальный ЗП 3.1
для самонесущей системы СИП до 1 кВ

Зажимы поддерживающий универсальный ЗП 3.1 обеспечивает промежуточное крепление проводов на промежуточных опо-
рах, а также промежуточное крепление на опоре, когда есть необходимость изменить под углом направление магистральной
линии.

Наименование това-
ров

Разрушающая на-
грузка, кН

Сечение жил, мм2 Масса, кг Количество в групп.
упаковке, шт.

Артикул

ЗП 3.1 12 2-4х16-120 0,375 40 ZP-3.1-D16-D150
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Зажимы анкерные ЗАН 
для систем с изолированной несущей нейтралью

Зажимы ЗАН предназначены для самонесущей изолированной системы проводов с изолированной несущей нейтралью.
Корпуса зажимов выполнены из устойчивого к действию коррозии алюминиевого сплава, в который вкладываются

Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не
повреждая при этом изоляцию провода. Изделия не требуют инструмента для монтажа и не содержат выпадающих деталей.

Íàèìåíîâàíèå Ðàáî÷àÿ
íàãðóçêà, êãñ/Í

Ðàçðóøàþùàÿ
íàãðóçêà, êãñ/Í

Ñå÷åíèå íåñóùåé
íåéòðàëè, ìì2

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî
â óïàê., øò.

Àðòèêóë

300/2942 1000/9806 16—35 0,35 1

500/4903 1500/14708 50—70 0,40 1

огонрекна огонранидо ялд яин енолкто логу йыньламискаМ
крепления – 50°, для двойного анкерного крепления – 100°.

Зажимы анкерные абонентские ЗАБ и ЗАБу 
для самонесущих изолированных систем проводов

Зажимы анкерные ЗАБ и ЗАБу предназначены для анкерных креплений двух или четырех самонесущих изолированных проводов
,юин авыз ьлаксыв оге яувтстяперп ,акиндоворп юицаскиф юунжедан теавичепсебо веьнилк итсонхревоп феьлер йыбосО .вотненоба

не повреждая при этом изоляцию провода. Все детали выполнены из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению

йе мищюяловзоп ен ,моротаскиф мыньлетинлопод анежбанс ежкат ано ,мм 051 од 09 то ястеуриьрав икжуд анилД .макюрки
выскочить из клинового нажима, например, во время повышенных ветровых нагрузок.
Корпус зажима анкерного ЗАБ 4÷
который вложены полимерные клинья. Легко извлекаемая дужка кронштейна позволяет крепить зажим к кронштейнам

 .амижаз оговонилк зи ьтичоксыв йе тюяловзоп ен икжуд ыротаскиф еыньлаицепС .макюрки
Зажим анкерный ЗАБу 4÷
зажима позволяет легко превратить его в промежуточный (поддерживающий) зажим поворотом фиксирующего элемента на
90°, для этого нужно лишь немного ослабить болт.

Íàèìåíîâàíèå Ðàçðóøàþùàÿ 
íàãðóçêà, 
êãñ/Í

Äèàïàçîí ñå÷åíèé
ïðîâîäíèêîâ, ìì2

Óñèëèå
çàòÿæêè
áîëòà, Í ì

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî
â óïàêîâêå, 
øò.

Àðòèêóë

min max

÷100) 200/1961 2÷16 4÷25 — 0,14 1

ÇÀÁó 4÷ 1223/12000* 2÷10 4÷35 40 0,5 1

* Äëÿ ÇÀÁó 4÷
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Промежуточные зажимы КОПМ, ЗПН

Промежуточные поддерживающие зажимы предназначены для крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ.
Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом. Зажимы ЗПН 2200 позволяют фикировать их на крюках диаметром до 24 мм.

-си онжом 0022 НПЗ ымижаЗ .хяинелварпанмон черепоп и моньлодорп в ясьтагивдмамижаз тюяловзопяиненидеос еынживдоП
пользовать на углах поворота до 90 градусов. 
Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 представляет собой кронштейн с выступом в верхней части, не позволяющий

,вотнивхын рекна юьщомоп с еропо к яинелперк оге ялд еитсревто тееми нйетшнорК .еинежолоп еенхрев в итйереп умижаз
ассец орп яинечгелбо ялД .ытнел йонжаднаб юьщомоп с маблотс к анйетшнорк яинелперк ьтсонжомзов анертомсудерпежкат

ииз оррок юивтсйед к оговичйотсу зи ненлопыв 0051 МПОК .имаксаф имыньлетиледзар нежбанс нйетшнорк ытнел ажатном
алюминиевого сплава в сборе с поставляемым отдельно промежуточным зажимом ЗПН 1500, изготовленным из полимера,

Íàèìåíîâàíèå Ðàçðóøàþùàÿ
íàãðóçêà, êãñ/Í

Íåñóùàÿ íåéòðàëü Ìàññà, 
êã

Êðàòíîñòü
óïàêîâêè, øò.

Àðòèêóë

ñå÷åíèå, ìì2 äèàìåòð, ìì

ÊÎÏÌ 1500 
(ES 1500, SO 260)

1340/13141 16—95 8—15 0,5 1

ÇÏÍ 1500 
(PS 54, SO 265)

1340/13141 16—95 8—15 0,2 1

При монтаже проводов нейтрали на подвесах или зажимах не
допускайте изгиба проводов на углы больше:
– 30° при изгибе провода к опоре;
– 50° при изгибе провода от опоры.

- илванатсу ястеуднемокер волгу хишьлоб яинавозьлопси ялД
вать два анкерных зажима.
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Кронштейны и крюки

Кронштейны абонентские предназначены для фиксации абонентских ответвлений на стенах, 
опорах и фасадах зданий. Кронштейны болтовые предназначены для сквозной фиксации. 
Крюки позволяют осуществлять промежуточные и анкерные крепления  на опорах и фасадах зданий. 
Поверхность крюков и болтовых кронштейнов покрыта слоем цинка 80 мкм, что позволяет безболезненно 
эксплуатировать их в течение 40 лет. 

Кронштейны

Íàèìåíîâàíèå Ðàçðóøàþùàÿ
íàãðóçêà, êãñ/Í

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî
â óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

(ÑÀ 1500/2000, SO 253) ,
4000/39227 0,27 10

ÊÀÁ-200 (CAB25) 200/1960 0,02 3 UKB-12-16-340-700

Крюки

Êðþê ïðîõîäíîé ÃÏ 16.1 13/3,5 0,735 30 KP16-1-200 

Êðþê ïðîõîäíîé ÃÏ 16.2 13/3,5 0,765 30 KP16-2-240 

Êðþê ïðîõîäíîé ÃÏ 20.1 22/7,0 1,35 20 KP20-1-200 

Êðþê ïðîõîäíîé ÃÏ 20.2  22/7,0 1,220 20 KP20-2-240 

Êðþê íàêðó÷èâàþùèéñÿ ÃÍ 16 15,7/3,5 0,39 25 KN-16 

Êðþê íàêðó÷èâàþùèéñÿ ÃÍ 20       24,0/7,0 20 KN-20 

Êðþê ïîä áàíäàæíóþ ëåíòó ÃÑ 16 ÃÖ 8,0/4,0 0,61 20 KBL-16 

Êðþê ïîä áàíäàæíóþ ëåíòó ÃÑ 16 ÕÖ 8,0/4,0 20 KBL-16-M 

Êðþê ôàñàäíûé ñôåðè÷åñêèé ÊÔÑ 12 5,0/4,5 40 KFS-12 

Êðþê ìîíòàæíûé ÃÌ12 6,5/3,5 25 KÌ-12

Íàèìåíîâàíèå Ìåõàíè÷åñêàÿ
ïðî÷íîñòü, êÍ

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî
â óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

Fx/Fy

0,67 

0,61

0,325

0,385



12

Лента бандажная и скрепы из нержавеющей стали применяются для крепления защитных профилей, кронштейнов и других
элементов к опорам линий электропередач. Лента обладает устойчивостью к коррозии, воздействию экстремальных температур,

проходит с обратной стороны, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки по сравнению со скрепами, в которых линия

Лента находится в удобной для транспортировки пластиковой упаковке. 

Íàèìåíîâàíèå Ðàçðûâíîå 
óñèëèå, êã/ìì2

Òîëùèíà, ìì Ìàññà 
óïàêîâêè, êã

Êîëè÷åñòâî 
â óïàêîâêå

Àðòèêóë

(F 2007, COT37, F207)
76—97 0,7 5,5 50 ì

(A 200, NC 20)
— 0,8 0,6 100 øò.

(COT36)
— 1,6 1,3 100 øò.

Комплекты крепления

хищусен омас кочуп в икжятс и яинелперк огончотужеморп ялдынечанзандерп КФК апит яинелперк огондасафыткелпмоК
огов ич йотсу ,аремилоп зиынелвотогзиасупроК .йинадз ханетс и харопо ан Вк 1 од меинежярпан )ПИС( водоворп хыннаворилози

˘ 12 мм, фиксируется гвоздем. Комплекты КФК имеют специальный паз, позволяющий осуществить прокладку второй линии
вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС.
Комплекты крепления призваны облегчить монтаж провода СИП при осуществлении ответвлений 
от опор или подведения СИП к зданию. 

Íàèìåíîâàíèå Ðàçðóøàþùàÿ
íàãðóçêà, êãñ/Í

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî 
â óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

20/196 0,056 50

20/196 0,07 50
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Íàèìåíîâàíèå Òîëùèíà, 
ìì

Ðàçðóøàþùàÿ
íàãðóçêà, êãñ/Í

Öâåò Äèàìåòð îáõâàòû âàåìîãî
ïðîâîäà, ìì

Êîëè÷åñòâî 
â óïàêîâêå

Àðòèêóë

2 40/392 ÷åðíûé 10—45 100

2 60/588 ÷åðíûé 26—66 100

2 60/588 ÷åðíûé 55—95 100

Хомуты для самонесущих изолированных проводов ХС

и ультра фиолетовому излучению. Изделия не содержат галогены, а также не поддерживают горение.

Колпачки герметичные КИ

Колпачки герметичные КИ предназначены для оконцевания (восстановления изоляции) оголенных концов самонесущего
изолированного провода, а также для защиты их от попадания воздуха и влаги. Изделия выполнены из полимера, устойчивого

Изделия не требуют инструмента для монтажа.

Íàèìåíîâàíèå Ðåêîìåíäóåìûé äèàïàçîí Ìàññà 
óïàêîâêè, êã

Êîëè÷åñòâî 
â óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

ñå÷åíèå, ìì2 äèàìåòð, ìì

6—35 4,5—11,5 0,17 100

16—150 6,5—19,0 0,28 50

Íàèìåíîâàíèå - üëàíèìîÍ
íûé òîê In, 
êÀ

Ìàêñèìàëü -
íûé òîê Imax,
êÀ

Ðàáî÷åå 
íàïðÿæåíèå Uc, 
Â

Çàùèòíûé óðîâåíü 
íàïðÿæåíèÿ Up, 
êÂ

Êëàññèôèêà -
öèîííîå 
íàïðÿæåíèå

Àðòèêóë

ÎÏÍ-280 ÇÎÈ (LVA 280B-FL) 10 40 280 1,2 500 UZO-19-280-FL

ÎÏÍ-440 ÇÎÈ (LVA 440B-FL) 10 40 440 1,8 800 UZO-19-440-FL

Ограничители перенапряжений ОПН

Ограничители перенапряжений ОПН IEK® предназначены для защиты электрических сетей 
и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или импульсных перенапряжений.
Ограничители предназначены для эксплуатации на линиях электрических сетей переменного тока 
напряжением до 1 кВ и частотой 50Гц.
Присоединение ограничителей ОПН-ХХХ ЗОИ к СИП производится с помощью зажима ЗОИ, 
к неизолированным линиям – с помощью зажима ЗСГП. 
Присоединение ограничителей ОПН-ХХХ Ш производится на шинные отводы фазных проводников и провода нейтрали.
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Габаритные размеры

Зажимы ответвительные изолированные ЗСГП

Зажимы ответвительные изолированные ЗОИ

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

B H L

40 60 34

42 78 71

47 79 70

47 82 70

64 96 133

Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов ЗОРЗБ

ЗОРЗБ-1С 35-95/4-50 ЗОРЗБ-2С 35-70/35-70

ЗОРЗБ-1 16-25/4-25

ЗОРЗБ-1 35-70/6-25

ЗОРЗБ-2С 70-150/4-50
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Гильзы изолированные ГИФ
Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

˘ D1 ˘ D2 ˘ D3 L

ÃÈÔ 16 (MJPT 16) 5,5 5,5 22 100

ÃÈÔ 25 (MJPT 25) 6,5 6,5 22 100

ÃÈÔ 35 (MJPT 35) 8 8 22 100

ÃÈÔ 50 (MJPT 50) 9 9 22 100

ÃÈÔ 50-25 (MJPT 50-25) 9,0 6,5 22 98

ÃÈÔ 50-35 (MJPT 50-35) 9,0 8,0 22 98

ÃÈÔ 70 (MJPT 70) 10,5 10,5 22 100

ÃÈÔ 70-35 (MJPT 70-35) 10,5 8,0 22 98

ÃÈÔ 70-50 (MJPT 70-50) 10,5 9,0 22 98

ÃÈÔ 95 (MJPT 95) 12,2 12,2 22 100

ÃÈÔ 95-35 (MJPT 95-35) 12,2 8,0 22 98

ÃÈÔ 95-50 (MJPT 95-50) 12,2 9,0 22 98

ÃÈÔ 95-70 (MJPT 95-70) 12,2 10,5 22 98

ÃÈÔ 150-70 (MJPT 150-70) 15,5 10,5 25 136

ÃÈÔ 150-95 (MJPT 150-95) 15,5 12,2 25 136

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

˘ D1 ˘ D2 ˘ D3 L

2,7 5,3 18,5 73

4,3 5,3 18 75

4,3 6,5 18,5 73

ÃÈÀ 16 (MJPB 16) 5,3 5,3 18 75

5,3 6,5 18 75

5,3 8,0 18,5 73

ÃÈÀ 25 (MJPB 25) 6,5 6,5 18 75

6,5 8,0 18,5 73

ÃÈÀ 35 (MJPB 35) 8,0 8,0 18,5 73

Гильзы изолированные ГИА

Зажимы плашечные

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

B ˘ D H L

ÇÏ 6-95/6-95 42 M8 45 39

ÇÏ 50-240/50-185 42 M8 45 44

ÇÏ 16-120/16-120 45 M10 66 60
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Наконечники герметичные изолированные типа НИМ

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

˘ D1 ˘ D2 ˘ D3 ˘ D4 L

ÍÈÌ 16 (CPTAU 16) 5,3 10,5 16 20 75

ÍÈÌ 25 (CPTAU 25) 6,5 13 20 24 100

ÍÈÌ 35 (CPTAU 35) 8 13 20 24 100

ÍÈÌ 50 (CPTAU 50) 9 13 20 24 100

ÍÈÌ 54 (CPTAU 54) 10 13 20 24 100

ÍÈÌ 70 (CPTAU 70) 10,5 13 20 24 100

ÍÈÌ 95 (CPTAU 95) 12,2 13 20 24 100

ÍÈÌ 120 (CPTAU 120) 14,2 13 26 30 118

ÍÈÌ 150 (CPTAU 150) 15,5 13 26 30 118

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì M1,
ðåçüáà

D1 D2 D3 D4 d1 d2 d3 d4 L1 L2

10 13 21 25 5 9,5 28 17 103 45±1,5 Ì12

16 13 30 30 6 15,5 32 19 120 56 Ì16

20 17 35 30 7 15,5 33 19 140 66 Ì16

Наконечники механические алюминиевые АМН

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì M1,
ðåçüáà

D1 D2 D3 D4 d1 d2 d3 d4 L1 L2 L3

11 13 23 25 6 12,5 28 17 90 46 27 Ì12

16 13 27 30 8 15 35 19 109 56 27 Ì16

20 17 35 38 11 19,5 48 19 126 66 27 Ì16
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Гильзы алюминиевые механические АМГ

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì M1,
ðåçüáà

˘ D1 ˘ D2 d1 L1

11 21 17 106 Ì12

16 27 19 132 Ì16

20 33 19 144 Ì16

Зажимы анкерные ЗАС и УЗАС

ЗАС 4÷ ÷

ЗАС 4÷

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

À Â C D L d R

ÇÀÑ 4÷ 100±2 130 30 20~30 212 3 8

ÇÀÑ 4÷ 120±3 143 35 15~35 238 5,3 9

ÇÀÑ 4÷ 145±3 120 35 20~40 320 5,3 7,5
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УЗАС 2÷

Зажимы промежуточные ЗПС

ЗПС 2

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

D1 L1 d1

ÇÏÑ 4÷25 17,2 123 3±0,4

ÇÏÑ 4÷35 21 123 3±0,4

ÇÏÑ 4÷50 23 123 3±0,4

ÇÏÑ 4÷70 27,5 148 3,7

ÇÏÑ 4÷95 32 148 3,7

ÇÏÑ 4÷120 40 148 3,7

Зажим промежуточный ЗАБу 4÷

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

A B B1 B2 D H

ÇÏÑ 2÷25—4÷120/1200/30 74 78 45 10 22 131

ÇÏÑ 2÷25—4÷120/1800/30 74 78 45 7 22 131

ÇÏÑ 2÷25—4÷120/4000/90 95 110 50 16 22 171

ЗПС 4
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Зажимы анкерные абонентские ЗАБ и ЗАБу

÷100)

ЗАБу 4÷

Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500

Промежуточные зажимы ЗПН

ЗПН 1500

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

L L1

360 185

365 176

Зажимы анкерные ЗАН

ЗАН 70-95/2200
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Кронштейны и крюки
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Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

Â Ñ

188 9

260 9

355 9

Хомут ХС

Колпачки герметичные
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Скрепы

Комплект фасадного крепления КФК

Íàèìåíîâàíèå Ðàçìåðû, ìì

L L1

110 10

160 60
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Инструмент для СИП
Инструмент предназначен для монтажа воздушных линий электропередач на основе самонесущего изолированного провода.
Изделия обладают повышенными прочностными и эксплуатационными характеристиками.

Ïðåèìóùåñòâà

• Облегчение и ускорение процесса монтажа.
• Яркий бросающийся в глаза цвет изделий,

облегчающий визуальный поиск.
• Высокая устойчивость инструмента к динамическим

нагрузкам значительно продлевает срок его
эксплуатации.

• Высокие эргономические характеристики.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Материал: Металлический сплав,

ствию коррозии
Диапазон рабочих температур, °С: –50� +80
Температура монтажа, °С: –15� +60
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Ролик раскаточный РОР 1700

- орткелэ йинил ропо хынчотужеморп ьлодв ПИС адоворп иктаксар ялд меинелбосопсирп ястеялвя 0071 РОР йынчотаксар килоР
передач. Подвес ролика осуществляется на кронштейн с помощью поворотного крюка, снабженного фиксатором, оберегающим
ролик от несанкционированного выскальзывания. Максимальный диаметр монтируемого с помощью ролика кабеля – 50 мм.
Ролик предназначен для использования только на малых углах поворота линии электропередач – до 30°.

Íàèìåíîâàíèå Ðàçðóøàþùàÿ
íàãðóçêà, êãñ/Í

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî 
â óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

ÐÎÐ 1700 
(ST26.1, PO 1000, RT2)

816/8002 2,7 1

Пистолет ПКХ для затяжки кабельных хомутов торговой марки IEK предназначен для быстрой и надежной стяжки и обрезки
кабельных хомутов.

Íàèìåíîâàíèå Øèðèíà çàòÿãèâàåìûõ õîìóòîâ, ìì Àðòèêóë

2,3� 9,5
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Отрежьте необходимое количество стальной ленты. Для этого
можно воспользоваться встроенным в инструмент режущим
устройством, для чего необходимо движущуюся рукоятку, рас -
положенную возле приемного паза, прижать к корпусу, затем
поместить стальную ленту в отрезное устройство (рис. 1) и путем

отжима рукоятки ножа от корпуса инструмента отрезать сталь -
ную ленту (рис. 2).
Вставьте конец стальной ленты в паз скрепы на глубину 5 см,
как показано на рис. 3, и загните при помощи молотка этот
отрезок на скрепе (рис. 4). 

Ширина обрезаемой ленты – до 20 мм, толщина – до 1 мм. Инструмент снабжен рычагом для захвата и фиксации ленты и
продоль ным лентопротяжным механизмом. Инструмент обработан антикоррозийным покрытием. Ручка ножа изготовлена из
прочной стали, покрытой резиновой оболочкой, что уменьшает вероятность соскальзывания руки во время монтажа и облегчает
процесс обрезки ленты.

Íàèìåíîâàíèå Ìàêñèìàëüíîå 
óñèëèå íàòÿæåíèÿ
ëåíòû, êãñ / Í

Ìàññà, 
êã

Êîëè÷åñòâî 
â óïàêîâêå, øò.

Àðòèêóë

(CVF, CT42, OPV)
1300 / 12748 1,8 1

рис. 1 рис. 2

4 .сир3 .сир
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рис. 5 рис. 6

рис. 7 рис. 8

рис. 9 рис. 10

Прижмите изделие, которое требуется закрепить, к опоре или
столбу и пропустите ленту через технологические отверстия
в изделии.
Свободный конец ленты, пропустив через скрепу, вложите
снова в отверстие инструмента (паз головки) (рис. 5). Помните,
что рукоятка ножа в данный момент должна быть прижата
к корпусу инструмента.
После блокировки ленты в головке при помощи рукояти (рис. 6)
натяните ленту, вращая рукоятку до момента натяжения ленты
вокруг опоры или столба (рис. 7).

После натяжения ленты разверните инструмент в сторону скрепы
и при помощи встроенного ножа отрежьте оставшийся кусок
ленты (рис. 8).
При помощи молотка загните оставшийся в скрепе кусок
ленты (рис. 9), а затем загните «усы» скрепы (рис. 10).

ВНИМАНИЕ! Все работы по натяжению и обрезке стальной
ленты производить в специальных рукавицах или перчатках,
которые обеспечат защиту рук от порезов.
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Матрицы для опрессовки СИП

Матрицы для опрессовки СИП предназначены для использования вместе с прессом ПГР-240. 

Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå, øò. Àðòèêóë

Ìàòðèöà E140 äëÿ îïðåññîâêè ÑÈÏ 
ïðåññîì ÏÃÐ-240

1 øò. MTZ-E140-10-003

Ìàòðèöà E173 äëÿ îïðåññîâêè ÑÈÏ 
ïðåññîì ÏÃÐ-240

1 øò. MTZ-E173-10-003

Ìàòðèöà E215 äëÿ îïðåññîâêè ÑÈÏ 
ïðåññîì ÏÃÐ-240

1 øò. MTZ-E215-10-003

Инструмент для резки провода СИП

Инструмент для резки провода СИП может быть использован также для резки кабеля с пластмассовой и бумажной изоляцией.
Все инструменты изготавливаются из инструментальной стали с высокой режущей способностью. Специальная геометрия лезвий
позволяет осуществлять работу безопасно и быстро. Обладают высокой стабильностью и незначительной массой. Некоторые
образцы снабжены храповым механизмом, блокиратором резки. Замок предусматривает обратный ход лезвия, необходимый
в случае попадания в нож посторонних объектов. Чрезвычайно высокая режущая способность инструмента достигается за счет
оптимальной конструкции ножниц с режущими ножами специальной геометрии.

Íàèìåíîâàíèå Ïàðàìåòðû 
êàáåëÿ

Ìàññà, êã Àðòèêóë

Cu Al 240 ìì2 1,45

Ñu 185 ìì2

Al 240 ìì2
0,75

Cu Al 300 ìì2 1,00
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Íàèìåíîâàíèå Ïàðàìåòðû 
êàáåëÿ

Ìàññà, êã Àðòèêóë

Cu Al 320 ìì2 0,60

Cu Al 380 ìì2 0,93

Cu Al 400 ìì2 0,80

Cu Al 500 ìì2 1,25

Cu Al 400 ìì2 0,82
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Габаритные размеры

Ролик раскаточный РОР 1700
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