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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТИПА ВА53-41 и ВА55-41 

ПАСПОРТ 
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1 Основные сведения об изделии и технические данные 
 

Выключатель автоматический 
Типоисполнение                  
Дата изготовления       
ЗАО «КЭАЗ», ул.Луначарского,8, г.Курск, Россия, 305000 
Заводской номер        
Исполнение:  
 - стационарное 
 - выдвижное 
Номинальный ток выключателя: ______А. 
Номинальное напряжение выключателя: 
 - до 690В переменного тока частотой 50, 60Гц. 
Выключатель имеет дополнительные сборочные единицы:  
 а) вспомогательные контакты: 
 - замыкающие       
 - размыкающие      
 б) независимый расцепитель на номинальное напряжение 
    В    тока     Гц; 
 в) электромагнитный привод на номинальное напряжение  
    В  переменного тока частоты  50  Гц; 
 г) вспомогательный контакт сигнализации ____. 
Примечание – Для отсутствующих данных по подпунктам а), б), в), г) 

ставится прочерк. 

Усилие на рукоятке управления, необходимое для оперирования 
выключателем без электромагнитного привода, не более 25 даН. 

Масса выключателя    кг, не более. 
Сведения о содержании драгоценных материалов – см. приложение  

А и Б 
Сведения о содержании цветных металлов – см. приложение В. 
Примечание – технические параметры выключателя вписаны или 

подчеркнуты. 
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2. Комплектность 
 
Комплект поставки приведен в таблице 1 
 

Таблица 1 
 

Наименование Количество 

Выключатель 1 

Ручка управления выключателем выдвижного исполнения без 
электромагнитного привода через дверь НКУ 

 

Ключ для блокировки выключателя выдвижного исполнения без 
электромагнитного привода в положениях «включено» и  
«отключено» 

 

Рычаг для перемещения выключателя выдвижного исполнения  

Клеммная крышка  

Комплект крепежа 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Паспорт 1 

 
 
Запасные части к выключателю не поставляются 
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3. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя 
 

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
параметров выключателей требованиям ГОСТ Р 50030.2-99 при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования, хранения и монтажа, установленных ТУ3422-038-
05758109-2007. 

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода 
выключателя в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня поступления 
выключателя потребителю. 

3.3 Срок службы выключателей определяется количеством циклов 
ВО и предельной коммутационной способности, предусмотренными 
техническими условиями. 

3.4 Выключатели, которые до истечения гарантийного срока 
отработали общее количество циклов ВО и предельной 
коммутационной способности, предусмотренных техническими 
условиями, замене не подлежат. 

 
 
 

4. Консервация 
 
Выключатель специальной консервации не подлежит 
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5. Свидетельство об упаковывании 
 
Выключатель        заводской номер 

_________ 
                       обозначение 

упакован на                                ЗАО «КЭАЗ»    
         наименование или шифр предприятия-изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей 
конструкторской документации 

упаковщик         
            подпись       расшифровка подписи 

 

 

6 Свидетельство о приемке 
 
  Выключатель автоматический                                              

  
наименование изделия          обозначение                         

заводской №     

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической 
документацией и признан годным к эксплуатации. 
 
 
 
 
  М.П.       

  

          подпись        расшифровка 

подписи 

 
       

     год, месяц, число 
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7. Движение изделия в эксплуатации 
Таблица 2 – Движение изделия при эксплуатации 

 

Дата  
установк

и 

Где  
установл

ено 

Дата  
снятия 

Наработка 
с начала 
эксплуата

ции 

Причина 
снятия 

Подпись 
лица, 

проводивше

го установку 
(снятие) 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

Таблица 3 – Прием и передача изделия 
 
Предприятие, должность 

и подпись 
Дата 

Состоян

ие 
изделия 

Основание 
(наименован
ие, номер и 

дата 
документа) 

сдавшего принявшего 

Примеча

ние 
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Таблица 4 – Сведения о закреплении изделия при эксплуатации 

 

Основание (наименование, 
номер и дата документа) 

Наименование 
изделия и 

обозначение 

Должность, 
фамилия и 
инициалы 

закрепление открепление 

Примечание 

     
 
 
 
 
 
 

 
 

 

8. Учет работ по бюллетеням и указаниям 
 

Таблица 5 
 

Должность, фамилия 
и инициалы 

Номер 
бюллете

ня 
(указание

) 

Краткое 
содержание 

работы 

Установле

нный срок 
выполнени

я 

Дата 
выполнени

я 
Выполнив

шего 
работу 

Проверив

шего 
работу 

      
 
 
 
 
 
 

 

 Выключатели ремонту не подлежат 
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9. Заметки по эксплуатации и хранению 
 

Дата 

Прием на 

хранение 

Снятие с  

хранения 

Условия хранения Вид хранения Примечание 
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10. Сведения об утилизации 
 
Выключатель после окончания срока службы подлежит разборке и 

передаче организациям, которые перерабатывают черные и цветные 
металлы. 

Опасных для здоровья людей веществ и материалов в 
конструкции выключателя нет. 
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Приложение А – Сведения о содержании драгоценных материалов в выключателе ВА53-41 и ВА55-41 

С
.10 Г
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П
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Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 
 акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масса в 
изделии, г 

6,552 

5,199 

1.4280 

3,5883 

7,215 

3,7002 

0,4218 

10,92 

0,64 

0,66 

1,28 

1,32 

0,1532 

0,0392 

Масса  
1 шт. в г 

2,184 

1,733 

0,5292 

1,1961 

2,4050 

0,6167 

0,1406 

1,82 

0,16 

0,33 

0,16 

0,33 

0,0766 

0,0196 

Кол-во в 
изделии 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

3 

6 

4 

2 

8 

4 

2 

2 

Сборочные единицы 

Обозначение 

ГЖИК.641353.013 

ГЖИК.641353.013 

ГЖИК.685169.083 

ГЖИК.301314.045 

ГЖИК.685552.005 

ГЖИК.685552.005 

ГЖИК.685552.005 

ГЖИК.685169.083 

ГЖИК.685169.084 

ГЖИК.685171.020 

ГЖИК.685169.084 

ГЖИК.685171.020 

ГЖИК.741334.006 

ГЖИК.741234.011 

Обозначение 

ГЖИК.741134.038 

ГЖИК.741134.038-01 

ГЖИК.745371.001 

ГЖИК.741512.007 

ГЖИК.745381.016 

ГЖИК.685179.162 

ГЖИК.715511.001 

КМК-Ас30Б ЦП 081625 
ТУ 3498-009-11720239-95 

ПГ 4049 ГОСТ 25852-83 

СГ 4047А  ГОСТ 25852-83 

ПГ 4049 ГОСТ 25852-83 

СГ 4047А  ГОСТ 25852-83 

СГ 2553 ГОСТ 25852-83 

0,4 БП 25-08-15  
ТУ 1995-292-05785324-2009 

Наименование 

Серебро 

Автоматический выключатель 

Вывод 

Вывод 

Контакт 

Перемычка 
Петля 
контактодержателя 
Контактодержатель 

Ось 

Контакт-деталь 

Вспомогательный контакт выключателя 

Контакт-деталь  Ср 999 

Контакт-деталь  Ср 999 

Электромагнитный привод 

Контакт-деталь  Ср 999 

Контакт-деталь  Ср 999 

Сигнальный контакт 

Контакт-деталь  Ср 999 

Контакт-деталь  Ср 
999+М1 



Приложение Б – Сведения о содержании драгоценных материалов в выключателя ВА53-41 и ВА55-41  
выдвижного исполнения  
 выключателя ВА55-41 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 
 акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масса в 
изделии, г 

7,182 

1,588 

2,407 

8,034 

2,070 

17,76 

10,92 

15,37 

23,2896 

Масса  
1 шт. в г 

1,197 

0,5292 

0,8022 

2,678 

0,6899 

2,96 

1,82 

2,562 

0,2426 

Кол-во в  
изделии 

3 

6 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

96 

Сборочные единицы 

Обозначение 

ГЖИК.641353.0021 

ГЖИК.685169.083 

ГЖИК.301314.045 

ГЖИК.685552.005 

ГЖИК.685552.005 

ГЖИК.685179.162 

ГЖИК.685169.083 

ГЖИК.687441.001 

ГЖИК.685472.040 

Обозначение 

ГЖИК.753342.003 

ГЖИК.745371.001 

ГЖИК.741512.002 

ГЖИК.685173.161; -01 

ГЖИК.685179.162; -01 

КМК А40Э ПП091825  
ТУ3498-006-73030523-06 

КМК-Ас30Б ЦП 081625 
ТУ 3498-009-11720239-95 

   ГЖИК.741134.045 
   ГЖИК.741374.032 

Наименование 

Серебро 

Автоматический выключатель 

Вывод 

Контакт 

Перемычка 

Петля контактодержателя 

Контактодержатель 

Контакт-деталь 

Контакт-деталь 

Вспомогательный контакт выключателя  см. Приложение А 

Электромагнитный привод  см Приложение А. 

Сигнальный контакт см. Приложение А 

Каркас выдвижного  устройства 

Вывод 

Контакт 

 
С

.11  Г
Ж
И
К

.641353.013
П
С  



Приложение В – Сведения о содержании цветных металлов в 
выключателе  
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Наименование 
металла, сплава 

Количество цветных металлов, 
содержащихся в изделии, кг 

Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в 
виде лома при полном износе или списании изделия, кг 

Классификация по группам по ГОСТ 1639-93 

II III IV V X II III IV V X 

Выключатель ВА53-41 стационарного исполнения 

11,09 0,0004 0,068 0,313 - 11,09 0,0004 0,068 0,313 - 

Выключатель ВА53-41 выдвижного исполнения без каркаса выдвижного устройства 

10,18 0,0004 0,068 0,313 - 10,18 0,0004 0,068 0,313 - 

Выключатель ВА55-41 стационарного исполнения 

11,09 0,0004 - 0,313 - 11,09 0,0004 - 0,313 - 

Выключатель ВА55-41 выдвижного исполнения без каркаса выдвижного устройства 

10,18 0,0004 - 0,313 - 10,18 0,0004 - 0,313 - 

Каркас выдвижного устройства 

6,12 - - - - 6,12 - - - - 

Блок вспомогательных контактов (основной и дополнительный) 

0,0008 - 0,083 - 0,0032 0,0258 - 0,083 - 0,0032 

Сигнальный контакт 

- - - - 0,0006 - - - - 0,0006 

Независимый расцепитель 

0,0008 - 0,086 - 0,0032 0,0258 - 0,086 - 0,0032 

Электромагнитный привод 

Медь и сплавы на 
медной основе 

0,0008 - 0,092 - 0,0032 0,0008 - 0,092 - 0,0032 

Классификация по группам по ГОСТ 1639-93 

- - - - VIII - - - - VIII 

Выключатель выдвижного исполнения без каркаса выдвижного устройства 

- - - - 0,0309 - - - - 0,0309 

Электромагнитный привод 

Алюминий и 
сплавы на 

алюминевой 
основе 

- - - - 0,0118 - - - - 0,0118 

 


