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Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на выключатели автомати-

ческие, управляемые дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков, функ-

ционально зависящие от напряжения сети (не размыкающиеся автоматически в случае исчез-

новения напряжения), бытового и аналогичного назначения  типа АВДТ 32 и АВДТ 34 (да-

лее - АВДТ). 

Технические требования, требования безопасности, правила приемки, методы кон-

троля, указания по эксплуатации и гарантии изготовителя изложены в соответствующих 

частях настоящих технических условий. 
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Часть 3 
 

 

 

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, 

со встроенной защитой от сверхтоков  типа АВДТ32 и АВДТ34 
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Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на выключатели автомати-

ческие, управляемые дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков, 

функционально зависящие от напряжения сети (не размыкающиеся автоматически в случае 

исчезновения напряжения), бытового и аналогичного назначения  типа АВДТ 32 и АВДТ 34 

(далее - АВДТ)  открытого исполнения с зависимым ручным приводом, предназначенные 

для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50 Гц с глухозаземлѐнной 

нейтралью номинальным напряжением не выше 400 В и номинальными токами до 63 А, для 

защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудова-

ния или при непреднамеренном контакте с открытыми проводящими частями электроуста-

новок, а также для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие проте-

кания токов утечки и замыканий на землю, для защиты от перегрузки и короткого замыка-

ния  и оперативных включений и отключений указанных цепей в климатических условиях и 

категории размещения УХЛ4 по ГОСТ 15150. 

Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях, приведен в 

приложении А. 

Примеры записи двухполюсных АВДТ 32 при заказе и в документации других изде-

лий: 

-  АВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 0,01А, с характе-

ристикой срабатывания электромагнитного расцепителя С, на номинальный ток 16А, с ти-

пом рабочей характеристики по дифференциальному току А: 

«Выключатель АВДТ 32 21С16-УХЛ4 -А ТУ 3422-075-05758109-2013». 

- АВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 0,03А, с характе-

ристикой срабатывания электромагнитного расцепителя С, на номинальный ток 40А, с ти-

пом рабочей характеристики по дифференциальному току АС: 

«Выключатель АВДТ 32 22С40-УХЛ4 -АС  ТУ 3422-075-05758109-2013». 

- АВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 0,1А, с характери-

стикой срабатывания электромагнитного расцепителя С, на номинальный ток 40А, с типом 

рабочей характеристики по дифференциальному току А: 

«Выключатель АВДТ 32 23С40-УХЛ4-А ТУ 3422-075-05758109-2013». 

- АВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 0,3А, с характери-

стикой срабатывания электромагнитного расцепителя С, на номинальный ток  

40А ,с типом рабочей характеристики по дифференциальному току А: 

«Выключатель АВДТ 32 24С40-УХЛ4-А ТУ 3422-075-05758109-2013». 

Примеры записи четырехполюсных  АВДТ 34 при заказе и в документации других 
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изделий: 

- АВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током  0,01 А,  с характе-

ристикой срабатывания электромагнитного расцепителя С , номинальным током нагрузки 16 

А, с типом рабочей характеристики по дифференциальному току А: 

«Выключатель  АВДТ 34 41С16-УХЛ4-А ТУ 3422-075-05758109-2013» 

- АВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 0,1 А,  с характе-

ристикой срабатывания электромагнитного расцепителя С, номинальным током нагрузки 63 

А, с типом рабочей характеристики по дифференциальному току АС: 

«Выключатель АВДТ 34 43С63-УХЛ4-АС ТУ 3422-075-05758109-2013» 

Структура условного обозначения АВДТ приведена в приложении B. 

 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1 Основные параметры и характеристики 

1.1.1 АВДТ должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, 

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 51327.1 и комплекту конструкторской документа-

ции, утвержденному в установленном порядке. 

1.1.2 Классификация АВДТ  

1.1.2.1 По способу управления: 

-  функционально зависящие от напряжения сети, не размыкающиеся автоматически 

в случае исчезновения напряжения сети (способные размыкаться при замыкании на землю). 

1.1.2.2 По способу установки: 

 - для стационарной установки при неподвижной проводке. 

1.1.2.3  По числу полюсов: 

- двухполюсные с одним защищенным от сверхтока полюсом; 

- четырехполюсные с тремя защищенными от сверхтоков полюсами. 

1.1.2.4 По условиям регулирования отключающего дифференциального тока: 

- с одним значением номинального отключающего дифференциального тока. 

1.1.2.5  По условиям устойчивости к нежелательному срабатыванию от воздействия 

импульсов напряжения: 

- с нормальной устойчивостью к нежелательному срабатыванию (общего типа); 

1.1.2.6   По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного то-

ка: 
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-  типа АC; 

- типа А. 

1.1.2.7  По наличию задержки по времени (в присутствии дифференциального тока): 

 - без выдержки времени - тип для общего применения; 

- c выдержкой времени – тип S для обеспечения селективности. 

1.1.2.8 По способу защиты от внешних воздействующих факторов: 

 -  незащищенного исполнения (для использования с дополнительной оболочкой). 

1.1.2.9 По способу монтажа: 

- панельно-щитового типа для установки в распределительных шкафах на стандарт-

ных 35 мм рейках. 

1.1.2.10 По способу присоединения внешних проводников: 

- присоединения, которые связаны с механическим креплением. 

1.1.2.11 По току мгновенного расцепления: 

 - АВДТ типа С. 

1.1.3 Технические характеристики АВДТ 32:  

1.1.3.1 Номинальное напряжение (Un), В ……………………………………. 230 

1.1.3.2 Номинальный ток (In), А: ……………………..10,16,20, 25, 32, 40,50,63 

1.1.3.3 Номинальный отключающий дифференциальный ток (I n), A:  

- 0,01- для АВДТ на номинальные токи  10,16, 20, 25А; 

- 0,03; 0,1 -  для АВДТ на номинальные токи  10,16, 20, 25, 32, 40 ,50,63 А; 

- 0,3 – для АВДТ на номинальные токи  25,32, 40,50,63  А; 

I n – определяет действующее значение переменного тока при номинальной частоте. 

1.1.4 Технические характеристики АВДТ 34:  

1.1.4.1 Номинальное напряжение (Un), В …………………………………….400 

1.1.4.2 Номинальный ток (In), А: …………………… ..10,16,20, 25, 32, 40,50,63 

1.1.4.3 Номинальный отключающий дифференциальный ток (I n), A:  

- 0,01 - для АВДТ на номинальные токи 10,16,20, 25 А;  

- 0,03; 0,1 - для АВДТ на номинальные токи 10,16,20, 25, 32, 40,50,63 А; 

- 0,3 – для АВДТ на номинальные токи  25, 32, 40,50,63 А. 

1.1.5 Номинальный неотключающий дифференциальный ток  (I nо) ……0,5 I n 

1.1.6 Для АВДТ типа А ток отключения и соответствующее время отключения долж-

ны соответствовать значениям таблицы 1. 
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 Таблица 1 

Угол  Отключающий дифференциальный ток 

Нижний предел Верхний предел 

0  0,35 I n  

90  0,25 I n 1,4 I n или 2 I n   (п.1.1.9) 

135  0,11 I n  

 

1.1.7 Номинальная частота (f) ………………………………………………………50 

1.1.8 Мощность, потребляемая АВДТ (без нагрузки при Un=230 В), В·А,  

не более …………………………………….……………………………………….. 0,3 

1.1.9  Значения  времени отключения и неотключения для АВДТ типа АС  приведены 

в таблице 2. 

Таблица  2  

 

 

Тип 

Значения времени отключения и несрабатывания, с, 

при наличии дифференциального тока 

I n 2 I n 5 I n  * I t  

Общий 0,3 0,15 0,04 0,04** Максимальное время 

отключения  

Селективный      

(S) 

0,5 0,20 0,15 0,15** 

0,13 0,06 0,05 0,04*** Минимальное время 

несрабатывания 

* при токе I  n  = 0,25 А - для АВДТ общего типа с I n  < 30 мА; 

** при токе I m  = 6000 А; 

*** при токе I  n  = In 

 

Для АВДТ типа А значения максимального времени отключения, значения которого  

указаны в таблице  2, также подлежат применению, однако значения токов I n, 2 I n, 5 I n  

должны быть умножены на коэффициент 1,4 для АВДТ при I n > 0,01 А и на коэффициент 2 

для АВДТ при I n  0,01 А. 

1.1.10  Номинальная наибольшая коммутационная способность (Icn), А ……………….. 4500  

 Рабочая  наибольшая коммутационная способность (Ics), А ……………… …… 4500 

1.1.11  Номинальная дифференциальная наибольшая включающая 



 

  

                                                ТУ 3422-075-05758109-2013 (ч.3) 
83 № докум. 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

Изм. Лист И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 
И

н
в
. 

№
 д

у
б
л

. 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

Подп. Дата 

Лист 

 

 и отключающая способность (I m), А ...…………………………………. ……...3000  

1.1.12  Время - токовые характеристики в режиме сверхтоков по ГОСТ Р 51327.1 таб-

лица 8 (ток неотключения/отключения): 

- тепловая характеристика - 1,13 / 1,45 In; 

- электромагнитная характеристика -  5/10 In (тип С). 

1.1.13 Время отключения в режиме сверхтоков, с, не более ..……………0,1  

1.1.14  Время отключения при перегрузке током 1,45 In ,ч, не более ............1 

(температурный  коэффициент  время-токовой  характеристики - 0,6% на 1 С 

oтклонения от котрольной температуры (при увеличении температуры ток неотключения 

уменьшается, а при снижении температуры ток отключения увеличивается). 

1.1.15 Рабочая характеристика дифференциального тока с составляющей       

постоянного тока: 

- типа АС – срабатывание при синусоидальном переменном дифференциальном токе, 

прикладываемом скачком, либо медленном растущем; 

- типа А – срабатывание при синусоидальном переменном дифференциальном токе и 

дифференциальном пульсирующем постоянном токе, прикладываемом скачком, либо 

медленном растущем. 

1.1.16  Номинальное напряжение изоляции АВДТ (Ui): 

 - для двухполюсных  - 230 В; 

- для четырехполюсных  - 400В. 

1.1.17  Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) - 4 кВ. 

1.1.18   Время-токовые характеристики  отключения АВДТ приведены в приложении F. 

Влияние температуры окружающей среды на ток неотключения  для  АВДТ  приведе-

ны в приложении G. 

 

1.2 Требования к конструкции и работоспособности 

 

1.2.1 АВДТ типа АВДТ32 или АВДТ34 должны состоять из соединенных в одно це-

лое: 

- выключателя автоматического (одно или трехполюсного), соответствующего ГОСТ 

Р 50345; 

- модуль защитного отключения (МЗО) с коммутирующей нейтралью. 
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1.2.2 Крепежный узел МЗО должен быть продолжением крепежного узла АВДТ и 

обеспечивать с помощью защелки установку АВДТ на крепежной рейке осветительного 

щитка.  

1.2.3 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса АВДТ должны 

соответствовать указанным в приложении С. 

1.2.4 Принципиальные электрические схемы АВДТ приведены в приложении D. 

1.2.5 Полюс, коммутирующий нейтраль, должен размыкаться позже и замыкать-

ся раньше других полюсов.   

1.2.6 Выводные зажимы должны допускать присоединение медных гибких (мно-

гопроволочных) проводников сечением от 1,5 мм
2
 до 10 мм

2
 и медных жестких (много-

проволочных и однопроволочных) проводников от 1,5 мм
2
 до 16 мм

2
 без подготовки 

токоведущей жилы проводника. 

Выводные зажимы могут допускать присоединение медных гибких многопрово-

лочных проводников сечением 25 мм
2
 с подготовкой жилы проводника в соответствии 

с приложением Е. 

Выводные зажимы могут допускать присоединение алюминиевых однопрово-

лочных и многопроволочных проводников сечением от 2,5 мм
2
 до 10 мм

2
 без подготов-

ки токоведущей жилы проводника. 

Выводные зажимы могут допускать присоединение алюминиевых гибких и же-

стких проводников сечениями 16 мм
2
 и 25 мм

2
 с подготовкой жилы проводника в соот-

ветствии с приложением Е. 

Допускается присоединение двух проводников одинакового сечения от 1 до 10 мм
2
 . 

1.2.7  Рабочее положение АВДТ в пространстве - вертикальное, знаком "I" (вкл.) - вверх. 

Допускается отклонение от рабочего положения не более 2  в любую сторону. 

1.2.8 АВДТ должен быть заключен в оболочку, обеспечивающую степень защиты 

не ниже IP30 в соответствии с ГОСТ 14254. 

1.2.9 Воздушные зазоры и расстояния утечки между находящимися под напря-

жением частями и прочими доступными металлическими частями должны быть не ме-

нее 3 мм. 

1.2.10 Превышение температуры нагрева наружных элементов  АВДТ, нагреваю-

щихся в процессе эксплуатации, над температурой окружающей среды  должно быть не 

более: 

- контактных зажимов ........................ 65°С 

- органов управления и контроля ..... 25°С 
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- корпуса ............................................. 40°С 

 

1.3 Требования к электрическим параметрам и режимам 

 

1.3.1. Номинальный режим эксплуатации АВДТ – продолжительный. 

1.3.2 АВДТ должны автоматически отключать защищаемый участок сети при по-

явлении в нем: 

- тока утечки на землю (переменного или постоянного пульсирующего), превы-

шающего значение нерегулируемой уставки срабатывания (тип АС или А  по ГОСТ Р 

51327.1) с индикацией отключѐнного состояния; 

- короткого замыкания и перегрузки по току нагрузки с индикацией отключѐнно-

го состояния. 

1.3.3 АВДТ должны размыкаться после включения устройства эксплуатационно-

го контроля в диапазоне рабочих напряжений от 0,85 до 1,1 Un. 

1.3.4 АВДТ не должны размыкаться при снятии и повторном включении напря-

жения сети и коммутации тока нагрузки. 

1.3.5 АВДТ должны сохранять работоспособность с сохранением всех характе-

ристик при отклонениях напряжения питающей сети от 50 до 253В. 

1.3.6 Включение АВДТ32 или АВДТ34 и повторное включение после устранения 

причины срабатывания должно производиться посредством перевода рукоятки в поло-

жение I. Перед включением АВДТ32 или АВДТ34  и повторным включением после 

устранения причины срабатывания дифференциального автомата необходимо сначала 

нажать на кнопку «возврат» до фиксации в модуле защитного отключения, а потом  

взвести ручку автоматического выключателя. 

1.3.7 Потери  мощности на  АВДТ не должны превышать значений, указанных в таблице  3. 

Таблица 3 

Ряд  номинальных 

токов In, А 

Потребляемая мощ- 

ность на полюс, Вт 

Ряд номинальных 

токов In, А 

Потребляемая мощ- 

ность на полюс, Вт 

6, 8, 10 3,0 40 7,5 

13, 16 3,5 50 9,0 

20, 25 4,5 63 13,0 

32 6,0   
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1.3.8 Сопротивление изоляции  АВДТ в нормальных климатических условиях 

должно быть не менее 20 МОм. 

1.3.9 Электрическая прочность изоляции АВДТ в нормальных условиях должна 

выдерживать в течение 1 минуты без пробоя и поверхностного перекрытия воздействие 

испытательного напряжения 2000 В (действующее значение) переменного тока часто-

той 50 Гц. 

1.3.10 Не должно происходить пробоя изоляции АВДТ: 

- при воздействии импульсов 1,2/50 мкс амплитудой 6 кВ, приложенных между  

входными зажимами 1 и N для двухполюсных АВДТ 32, и между входными зажимами 

«1», «3», «5»,соединенными вместе, и  входным зажимом «N» для четырехполюсных 

АВДТ 34; 

- при воздействии импульсов 1,2/50 мкс амплитудой 8 кВ, приложенных между 

металлическим основанием для крепления АВДТ и соединѐнными вместе выводами для 

подключения питающей сети. 

1.3.11 АВДТ должны сохранять работоспособность: 

- в условиях электромагнитной обстановки по ГОСТ Р 51329 (со степенью жѐст-

кости воздействия 2 - по ГОСТ Р 51317.4.3 для излучѐнного магнитного поля; 3 - по 

ГОСТ Р 51317.4.12 для колебательных помех; 1 - по ГОСТ Р 51317.4.6 для кондуктив-

ных радиочастотных напряжений и токов). 

1.3.12 Уровень звука при работе АВДТ не должен превышать норм, установлен-

ных ГОСТ Р 51402. 

 

1.4 Требования по устойчивости к внешним воздействиям 

 

1.4.1 АВДТ должны сохранять работоспособность в процессе воздействия кли-

матических факторов: 

- верхнего значения температуры окружающей среды 55° С;  

- нижнего значения температуры окружающей среды минус 25°С;  

- верхнего значения относительной влажности 98% при 25°С;  

- пониженного атмосферного давления 73 кПа (550 мм рт.ст.)  

При эксплуатации АВДТ при температуре свыше +30°С номинальный ток дол-

жен быть снижен на 0,6% на каждый градус. При эксплуатации АВДТ на высоте свыше 

1000 м (но не более 2000 м) верхнее значение температуры должно быть снижено на 

0,6°С на каждые 100 м. 
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1.4.2 Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов - 

по ГОСТ 17516.1 для группы механического исполнения M1. 

1.4.3 Металлические и неметаллические покрытия в АВДТ должны обеспечивать 

необходимую коррозийную стойкость в условиях эксплуатации и  хранения и выбира-

ются по ГОСТ 9.005. 

1.4.4 Внешнее воздействующее магнитное поле - не более пятикратного значения 

магнитного поля Земли в любом направлении. 

1.4.5 Жесткость условий эксплуатации АВДТ относительно опасности трекинга в 

соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1 – нормальные условия эксплуатации.  

1.4.6 Допускаемое отклонение частоты от номинального значения   2%. 

1.4.7 Искажение синусоидальной формы кривой - не более 5% . 

 

1.5 Требования к надежности 

 

- средняя наработка на отказ, ч, не менее ............................ 16000; 

- средний срок службы, лет, не менее .................................. 15;  

- коммутационная износостойкость, циклов 

(включѐн - выключен), не менее ........................................... 4000.  

 

1.6 Комплектность 

 

1.6.1 В комплект поставки АВДТ должны входить: 

- АВДТ в количестве, указанном на этикетке упаковки; 

- руководство по эксплуатации на партию, поставляемую в один адрес, в одном 

экземпляре (если иное не указано в договоре на поставку).  

 

1.7 Маркировка 

 

1.7.1 Маркировка  АВДТ должна быть нанесена четкими нестирающимися зна-

ками и сохраняться в процессе транспортирования, хранения, крепления и эксплуата-

ции. 

1.7.2 Маркировка  АВДТ 32 на лицевой стороне должна содержать следующие 

данные: 

а) товарный знак предприятия-изготовителя; 
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б) обозначение типоисполнения АВДТ; 

в) номинальное напряжение; 

г) номинальный ток без обозначения единицы измерения «А» с предшествую-

щим обозначением типа защитной характеристики  - С; 

д) номинальный отключающий дифференциальный ток; 

е) номинальную наибольшую коммутационную  способность в амперах; 

ж) обозначение органа управления контрольным устройством, символом “Т” и надписью 

«ТЕСТ »; 

з) рабочую характеристику при наличии дифференциального тока с составляющими 

постоянного тока: 

- АВДТ типа АС -  символ  ; 

- АВДТ типа А  -  символ     ;           

и) включенное положение знаком “I”; 

к) отключенное положение знаком “”; 

л) обозначение стандарта; 

м) коммутационную схему; 

н) обозначение незащищенного полюса  знаком «N»; 

о) знак соответствия; 

п) знак соответствия пожарной безопасности; 

р) обозначение входных выводов  и на схеме цифрами: 1; N; сеть; 

с) обозначение выходных выводов и на схеме цифрами: 2; N; нагрузка; 

т) обозначение кнопки  надписью «ВОЗВРАТ»; 

у) символ обозначения использования АВДТ в диапазоне температур от минус 25 С  

до плюс 40 С     . 

1.7.3 Маркировка АВДТ 34 на лицевой стороне должна содержать данные п.1.7.2 а) -

у) ,а также: 

а) обозначение входных выводов и на схеме цифрами: 1; 3; 5; N;  

б) обозначение выходных выводов и на схеме цифрами: 2; 4; 6 ; N;. 

1.7.4 На тыльной стороне должна маркироваться дата изготовления АВДТ. 

1.7.5 На потребительской упаковке должен быть ярлык с указанием: 

- товарного знака предприятия - изготовителя; 

- типоисполнения АВДТ; 
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- технических данных (номинального напряжения, номинального тока, значения но-

минального дифференциального тока в амперах, символа, обозначающего рабочую характе-

ристику при наличии дифференциального тока с постоянной составляющей); 

- обозначения настоящих технических условий, знака соответствия и знака соответ-

ствия пожарной безопасности ; 

- сведений о дате изготовления; 

- сведений о количестве АВДТ в одной упаковке. 

1.7.6 Маркировка транспортной тары АВДТ должна соответствовать ГОСТ 14192 и со-

держать манипуляционные знаки «Хрупкое, осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», обес-

печивающие сохранность АВДТ. 

 

1.8 Упаковка 

 

1.8.1 АВДТ консервации не подлежат. 

1.8.2 Упаковка АВДТ должна соответствовать ГОСТ 23216 для условий хранения и 

транспортирования и  допустимых сроков сохраняемости, указанных в разделе 5 настоящих 

технических условий. 

1.8.3 Упаковка и транспортная тара должны изготавливаться  по рабочим чертежам, 

утвержденным в установленном порядке. 

 

2 Требования безопасности 

 

2.1 АВДТ должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0,   

ГОСТ 12.2.007.6, соответствовать классу 0 защиты от поражения электрическим током и 

должны встраиваться в щитки класса защиты не ниже I. 

2.2 Степень защиты от соприкосновения с находящимися под напряжением частями 

АВДТ должна быть IP20 по ГОСТ 14254. 

2.3 АВДТ должны иметь указатель коммутационного положения контактов. В каче-

стве указателя может быть использована рукоятка автоматического выключателя и  цветной 

индикатор. Коммутационное положение АВДТ должно указываться знаками и состоянием  

цветов индикатора: 

- отключенное положение – 0 - индикатор зеленого цвета; 

- включенное положение – I - индикатор красного цвета. 

2.4 Усилие оперирования рукояткой включения  АВДТ должно быть не 
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более 50 Н, кнопкой Т - не более 10 Н. 

2.5 Пожаробезопасность АВДТ  должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 

51327.1, ГОСТ 12.1.004, нормам  пожарной безопасности НПБ 243 и обеспечиваться конст-

рукцией и применением огнестойких материалов. 

2.6 Минимальные расстояния от АВДТ  до металлических частей изделий распреде-

лительного  устройства должны соответствовать ГОСТ Р 50345, ГОСТ 12.2.007.0 и должны 

быть указаны в эксплуатационной документации. 

 

3 Правила приемки 

 

3.1 Общие требования 

3.1.1 Правила приемки АВДТ должны соответствовать требованиям, изложенным в 

настоящем разделе. 

3.1.2 Для проверки соответствия АВДТ требованиям настоящих технических условий 

проводятся следующие виды контрольных испытаний: 

1) приемо - сдаточные; 

2) периодические; 

3) типовые; 

4) квалификационные; 

5) сертификационные. 

3.1.3 АВДТ, не прошедшие испытания (кроме приѐмо-сдаточных), а также подвер-

гавшиеся испытаниям на пожаробезопасность, надѐжность и износостойкость, подлежат 

утилизации. АВДТ, кроме вышеописанных категорий, прошедшие испытания без отказов, 

подлежат поставке потребителям без ограничений после проведения повторных приѐмо-

сдаточных испытаний. 

 

3.2 Приёмо-сдаточные испытания 

 

3.2.1 АВДТ должны предъявляться к приемке партиями и подвергаться проверке 

сплошным контролем. 

3.2.2 Испытания должны проводиться в объеме и последовательности, указанных в 

таблице 4. 
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Таблица 4 - Программа приѐмо-сдаточных испытаний 

 

Наименование проверки или испытания 

Пункты 

требований методов 

контроля 

Визуальный контроль, проверка комплектности 1.1.1,1.2.1, 

1.6,1.7,1.8 

4.2.1 

Проверка электрической прочности изоляции 1.3.9 4.3.1.2.1 

Проверка потребляемой мощности 1.1.8 4.3.10 

Проверка правильности отключения при постоянном увеличении 

дифференциального тока 

 

 

1.1.3.3, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

табл. 1 

 

4.3.6 

Проверка правильности отключения в присутствии дифференци-

ального тока 

 

1.1.9 

 

4.3.7 

Проверка отсутствия срабатывания АВДТ при снятии и повтор-

ном включении напряжения сети и коммутации нагрузки  

 

Проверка функционирования устройства эксплуатационного кон-

троля кнопки «Т» 

 

1.3.4 

 

 

1.3.3 

 

4.3.11 

 

 

4.3.8 

 

3.2.3 Если в процессе приѐмо-сдаточных испытаний обнаружено несоответствие па-

раметров хотя бы по одному требованию,  АВДТ считается не выдержавшим испытания и 

подлежит возврату предъявителю. 

3.2.4 Повторные испытания проводят в полном объеме. 

3.2.5 При массовых повторных предъявлениях начальник ОТК обязан остановить 

приемку до устранения причин брака. 

 

3.3 Периодические испытания 

 

3.3.1 Для периодических испытаний отбираются образцы, выдержавшие приемо-

сдаточные испытания. 
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3.3.2 Периодические испытания проводятся циклами в соответствии с ГОСТ Р 

51327.1 по программе и в объеме согласно таблице 5. 

Таблица 5 

Цикл

 

Номер пункта  

испы-

таний 

требований 
метода 

испытаний 

Испытания (или проверка) 

1 2 3 4 

 

I 

 

3.2
1)

 

 

3.2
1)

 

 

Испытания в объеме приемо-сдаточных. 

 

 

 

 

 

А 

 

Приложение C 
1) 

 

1.1.1
 1) 

Приложение C
1) 

2.2
1) 

1.7
1)  

 

8.1.1
2)

 

8.1.2
2)

 

 

8.1.3
2)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3
2)

 

 

4.2.2
1) 

 

4.2.1
 1) 

4.2.3
1) 

4.2.4
1) 

 

 

 

9.3
2)

 

 

 

9.11
2)

 

9.4
2)

 

 

9.5
2)

 

9.6
2)

 

9.14
2)

 

 

 

9.15
2)

 

 

Габаритные, установочные и присоединитель-

ные размеры. 

Внешний вид. 

Масса. 

Степень защиты. 

Маркировка. 

Общие положения. 

Механизм. 

Стойкость маркировки. 

Воздушные зазоры и расстояния утечки (только 

внешних частей). 

Механизм свободного расцепления. 

Надежность винтов, токоведущих частей и со-

единений. 

Надежность выводов для внешних проводников. 

Защита от поражения электрическим током. 

Теплостойкость. 

Воздушные зазоры и расстояния утечки (внут-

ренние части). 

Стойкость к аномальному нагреву и огню. 
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Продолжение табл.5 
 

В 

 

 1.3.8.
1)

,1.3.9.
1)

 

1.2.10
1)

 

1.3.10
1) 

 

9.7
2)

 

9.8
2)

 

9.20
2)

 

 

9.22.2
2)

 

9.23
2) 

 

Проверка электроизоляционных свойств. 

Превышение температуры. 

Стойкость изоляции к импульсному напряже-

нию. 

Надежность при 40 С. 

Старение электронных компонентов. 

 

С 

 

1.5 
1)

 

 

9.10
2)

 

9.12.11.2
2)

 

(9.12.12
2)

) 

 

Механическая и коммутационная износостойкость. 

Работоспособность при пониженных токах ко-

роткого замыкания   

 

D0 

 

 

1.1.3.3
1)
, 1.1.4.3

1) 

1.1.5
1)
, 1.1.9

1)
 

 

9.9.1
2)

 

 

Рабочие характеристики при дифференциальном 

токе. 

 

 

 

 

D1 

 

 

 

 

1.1.11
1)

 

1.3.3
1)

 

 

 

9.19.1
2)

 

9.21
2)

 

9.11.2.3
2)

 

9.16
2)

 

 

 

Нежелательное срабатывание. 

Составляющие постоянного тока 

Работоспособность при I m. 

Устройство эксплуатационного контроля. 

 

 

Е0 

 

 

1.1.12
1)

, 

1.1.13
1)

, 

1.1.14
1)

 

 

9.9.2
2)

 

 

 

9.18
2)

 

 

Эксплуатационные характеристики при пере-

грузке 

 

Предельные значения перегрузки в случае од-

нофазной нагрузки трех- и четырехполюсных 

АВДТ  
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Продолжение табл.5 

 

Е1 

 

  

9.13
2)

 

9.12.11.3
2)

 

(9.12.12
2)

) 

 

Сопротивление механическому толчку и удару 

Работоспособность при токе короткого замыка-

ния 1500А 

 

 

Е2 

 

 

1.4.2
1)

 

 

4.4
1)

 

 

Испытания на воздействие механических  

факторов. 

 

 

F0 

 

 

1.1.10
1)

 

 

9.12.11.4b
2)

 

(9.12.12
2)

) 

 

Работоспособность при рабочей наибольшей 

коммутационной способности 

 

F1 

 

 

1.1.10
1)

 

 

9.12.11.4с
2)

 

(9.12.12
2)

) 

 

Работоспособность при номинальной наиболь-

шей коммутационной способности 

 

G 

 

  

9.22.1
2)

 

 

Надежность (климатические испытания). 

1)
 пункт настоящих технических условий; 

2)
 пункт ГОСТ Р 51327.1. 

3.3.3 Число образцов при испытании АВДТ одного типа, число отказов и дополни-

тельное число образцов, подлежащих испытанию в случае отказа, указано в таблице 6. 

 Таблица 6 

 

Циклы 

испытаний 

 

Число образцов 

 

Минимальное число  

образцов, которые 

прошли испытания 

 

Минимальное число 

образцов для дополни-

тельных испытаний 
*)

 

I 

A 

 

1
**)

 

1
**)

 

 

1 

1 

 

- 

- 
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Продолжение табл.6 

 

B 

C 

D 

E 

F0 

F1 

G 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2 

2 

2
 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

*
 ) При дополнительных испытаниях отказы не допускаются. 

**)
  Каждого типоисполнения. 

 3.3.4 Периодические испытания проводятся 1 раз в 3 года. 

3.4 Типовые испытания проводятся по ГОСТ Р 51327.1 по программе, разработанной 

изготовителем при изменении конструкции, технологии и применяемых материалов. 

 

3.5 Квалификационные испытания  

 

3.5.1 Квалификационные испытания проводятся на АВДТ установочной серии. 

3.5.2 Испытания должны проводиться в объеме и последовательности согласно таблице 7. 

Таблица 7 

 Номер пункта 

Группа испытаний 

 
требований

 
методов 

испытаний 

 

I. Испытания в объеме периодических испытаний. 

 

 

3.3 

настоящих ТУ 

 

II. Проверка АВДТ на электромагнитную со-

вместимость 

III. Проверка пожаробезопасности 

IV. Контроль и испытания упаковки и упако-

ванных изделий. 

1. Контроль устройства упаковки, конструкции 

тары и размеров упаковки. 

2. Испытание на прочность при транспортировании.  

 

 

1.3.11 

2.5 

 

 

п.1.8 

настоящих ТУ 

п.п. 5.2.4.4, 5.2.4.5 

ГОСТ 23216 

 

4.3.3 

4.2.8 

настоящих ТУ 

 

 

п.5.2.1 

ГОСТ 23216 

5.2.4.1 

ГОСТ 23216 
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3.6 Сертификационные испытания проводятся по ГОСТ Р 51327.1. 

 

4 Методы контроля 

 

4.1 Общие требования 

4.1.1 Все испытания АВДТ, за исключением особо оговоренных, должны проводить-

ся в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, а методы контроля должны соот-

ветствовать ГОСТ Р 51327.1 и требованиям, изложенным в настоящем разделе. 

4.1.2 Допускается совмещение отдельных испытаний, если их режимы совпадают. 

4.1.3 Допускаемые отклонения контролируемых параметров АВДТ не должны пре-

вышать значений, указанных в таблице 8. 

Таблица 8. 

 

Контролируемый параметр 
 

 

Допускаемое 

отклонение 

 

 

1. Ток при контроле дифференциального тока  

срабатывания. 

2. Ток при контроле падения напряжения. 

3. Сопротивление изоляции. 

4. Температура. 

5. Падение напряжения. 

6. Время отключения ВДТ. 

  

 

 

2% 

2% 

10% 

3 С 

5% 

5% 

 

4.2 Проверка на соответствие требованиям к конструкции 

4.2.1 Внешний осмотр, проверку комплектности в соответствии с предъявленным ко-

личеством (п.п. 1.1, 1.2.1, 1.6, 1.7, 1.8) выполняют визуально. 

При внешнем осмотре проверяют соответствие АВДТ технической документации, 

утвержденной в установленном порядке, качество внешней отделки защитных и декоратив-

ных покрытий, шероховатость поверхности, а также правильность сборки, и маркировку. 

Комплектность проверяют сличением фактически предъявленного АВДТ с требова-

нием п.1.6. 

АВДТ считают выдержавшими испытание на соответствие требованиям к конструк-

ции, если после контроля визуальным осмотром и инструментальным обмером не обнару-
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жены механические повреждения, отступления от конструкторской документации, а упа-

ковка соответствует требованиям п.1.8. 

4.2.2 Проверку габаритных, установочных размеров (п.1.1.1) проводится с помощью 

средств измерений, погрешность которых не превышает допустимую по ГОСТ 8.051. 

Результаты контроля считаются удовлетворительными, если проверяемые размеры 

соответствуют указанным в приложении C. 

4.2.3 Проверку массы (п.1.1.1) выполняют взвешиванием на технических весах, обес-

печивающих относительную точность измерений ±5%. 

4.2.4 Проверку степени защиты (п.п. 1.2.8; 2.2) выполняют с помощью стандартного 

испытательного пальца по методике ГОСТ 14254 в выключенном состоянии АВДТ. 

4.2.5 Проверку надежности винтов и выводных зажимов (п.1.2.6) выполняют внеш-

ним осмотром и следующим испытанием: 

Винты затягивают и отпускают 5 раз. В гнездо клеммного соединения вставляется 

жесткий проводник максимального сечения 25 мм
2 

. Испытание проводят с использованием 

испытательной динамометрической отвертки с приложением крутящего момента 2 Нм. 

В результате испытаний не должно быть повреждений винтов, резьб и элементов 

конструкции. 

Выводы оснащают проводником наименьшего (1,5 мм
2
) и наибольшего (25 мм

2
) се-

чения, одно- или многопроволочными, и затягивают с приложением крутящего момента 

 2 Нм.  

Затем каждый проводник подвергают вытягиванию без рывков в течение 1 мин с 

усилием 50 Н для наименьшего и 100 Н для наибольшего сечения. 

При проведении испытаний не должно наблюдаться перемещения проводника отно-

сительно зажима. 

После ослабления винтов на проводниках не должно быть надрезов, глубоких вмя-

тин, а в многопроволочных - и обрыва отдельных проводников. 

4.2.6 Усилие оперирования (п.2.4) рукояткой включения АВДТ и кнопки Т опреде-

ляют динамометром или другим способом, обеспечивающим точность измерений не хуже 

±0,5 Нм. 

АВДТ считается выдержавшим испытания, если измеренные значения усилия не пре-

вышают указанных в п.2.4. 

4.2.7 Проверку превышения температуры (п.п.1.2.10; 1.3.1) выполняют методом тер-

мопары по ГОСТ 2933, при этом: 

- три спая термопары устанавливают (приклеивают) на АВДТ в точках: 
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головка винта зажима 2; кнопка Т; поверхность между зажимами 2 и N; 

- номинальный ток АВДТ (In) пропускают через все полюса; 

- производят замер температуры нагрева после достижения установившегося 

теплового режима (прирост 1°С/час). 

АВДТ считают выдержавшим испытание, если температура нагрева не превышает 

значений, указанных в п.1.2.10. 

4.2.8 Испытания на пожаробезопасность. 

4.2.8.1 Испытания на соответствие требованиям, предъявляемым к функциональным 

характеристикам, электроизоляционным и конструкционным материалам выполняются в 

соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 243. 

4.3 Проверка на соответствие требованиям к электрическим параметрам и режимам 

4.3.1 Проверка электроизоляционных свойств (п.п.1.3.8; 1.3.9) 

4.3.1.1 Сопротивление изоляции главной цепи. 

Перед проведением испытаний проводят влажную обработку АВДТ в камере влаж-

ности с относительной влажностью воздуха, поддерживаемой в пределах 91-95% при темпе-

ратуре 25°С в течение 48 часов. После извлечения АВДТ из камеры влажности и паузы в 

пределах 30-60 мин измеряют сопротивление изоляции в течение 5 с при напряжении посто-

янного тока 500 В в следующей последовательности: 

а) АВДТ в разомкнутом состоянии; замер сопротивления изоляции выполняют:   

для двухполюсного АВДТ типа АВДТ32между зажимами 1 и N; 1 и 2; N и N;  

для четырехполюсного АВДТ  типа АВДТ34между зажимами 1и 3 ; 3 и 5; 5 и N ; 

1 и 2; 3 и 4; 5 и 6; N и N; 

б) АВДТ в замкнутом состоянии; замер сопротивления изоляции выполняют между 

соединенными вместе входными зажимами и корпусом (поверхностью, на которой основа-

ние АВДТ устанавливают при монтаже, покрытую, при необходимости, металлической 

фольгой). 

Сопротивления изоляции должны быть не менее указанных в п.1.3.8. 

4.3.1.2 Электрическая прочность изоляции 

4.3.1.2.1 При проведении приѐмо-сдаточных испытаний предварительная влажная 

обработка не выполняется. Испытательное напряжение 1500 В прикладывают на 1с к час-

тям, указанным в п. 4.3.1.1 а) 

4.3.1.2.2 При проведении периодических испытаний, после испытаний по 4.3.1.1, ис-

пытательное напряжение 2000 В прикладывают на 1 мин к частям, указанным в п. 4.3.1.1 а) 
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и в п.4.3.1.1 б), причѐм, в начале прикладывают не более половины указанного напряжения, 

затем напряжение повышают до полного значения в течение 5 с. 

4.3.1.3 Испытательное напряжение должно иметь синусоидальную форму волны, час-

тоту 45-65 Гц. Источник испытательного напряжения должен быть в состоянии обеспечить 

ток короткого замыкания не менее 0,2 А. 

АВДТ считается выдержавшим испытание, если не произошло перекрытия и пробоя 

зазоров электрическим разрядом. 

4.3.2 Проверку стойкости изоляции АВДТ при импульсах напряжения проводят на 

АВДТ, закрепляемых на металлическом основании, подключѐнных как для нормальной экс-

плуатации и находящихся в замкнутом состоянии (положение I АВДТ) стандартным полным 

грозовым импульсом 1,2/50 мкс. 

Первую серию испытаний проводят при пиковом напряжении 6 кВ, импульсы при-

кладывают между фазным полюсом (полюсами), соединѐнными вместе, и нейтральным по-

люсом (или путем ) АВДТ. 

Вторую серию испытаний проводят при пиковом напряжении 8 кВ, импульсы при-

кладывают между входными зажимами АВДТ, соединенными вместе, и металлическим ос-

нованием для крепления АВДТ. 

В обоих случаях прикладывают по пять положительных и отрицательных импульсов 

с интервалом между последующими импульсами не менее 10 с. 

АВДТ считается выдержавшим испытания, если не произошло непреднамеренного 

(не через разрядники и ограничители) разряда. 

Если имел место один подобный разряд ,то дополнительно прикладывается десять 

импульсов той же полярности, что и вызвавший разряд. Соединения при этом должны быть 

такими же, как те, при которых произошел разряд. При этом не должно быть перекрытий и 

пробоев зазоров электрическим разрядом. 

4.3.3 Испытание на устойчивость в условиях электромагнитной обстановки по ГОСТ 

Р 51329. 

Все испытания проводят при номинальном напряжении питающей сети без нагрузки 

на одной выборке, составленной из трѐх образцов с номинальным дифференциальным током 

0,01 А (для всех видов испытаний). Данные, относящиеся к проведению испытаний, кроме 

оговоренных ниже, приведены в ГОСТ Р 51329. 

4.3.3.1 Испытание на устойчивость к излучѐнному магнитному полю промышленной 

частоты проводятся непрерывно в течение 5 мин со степенью жѐсткости испытаний 2. 
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4.3.3.2 При испытаниях на устойчивость к электростатическим разрядам по 10 воз-

душных разрядов обеих полярностей с паузой в 1 с прикладываются поочерѐдно к рукоятке 

включения АВДТ и кнопке «Т». 

4.3.3.3 При испытаниях на устойчивость к микросекундным импульсам большой 

энергии пять разрядов обеих полярностей с паузой в 1 мин прикладываются к входным за-

жимам: 

1и N- для двухполюсного АВДТ 32;    

1, 3 , 5- соединенных вместе и N - для четырехполюсного АВДТ 34. 

4.3.3.4 При испытаниях на устойчивость к наносекудным импульсным помехам излу-

чение каждой полярности в течение 1 мин прикладывается к входным зажимам: 

1и 2- для двухполюсного АВДТ 32;   

1и 2 ; 3 и 4; 5 и 6 - для четырехполюсного АВДТ 34. 

4.3.3.5 При испытаниях на устойчивость к колебательным затухающим помехам 10 

одиночных разрядов со степенью жѐсткости 3 с паузой в 30 с прикладываются  

к зажимам : 

1и 2 - для двухполюсного АВДТ 32;   

1и 3 ; 3 и 4; 5 и 6 - для четырехполюсного АВДТ 34. 

4.3.3.6 При испытаниях на устойчивость к кондуктивным помехам, наведѐнным ра-

диочастотными электромагнитными полями, за минуту, при шаге перестройки частоты плюс 

один процент от предыдущего значения, перекрывается диапазон от 0,15 до 80 МГц. Воз-

действие помехи с первой степенью жѐсткости испытаний прикладывается к входным зажи-

мам : 

1и N- для двухполюсного АВДТ 32;     

1,3,5- соединенных вместе и N - для четырехполюсного  АВДТ 34через устройство 

развязки УСР-С2. 

4.3.4 Проверку способности включения и отключения дифференциального тока 

(п.1.1.11) проводят по ГОСТ Р 51327.1 п.9.12.13 (короткое замыкание на землю). 

4.3.5 Проверку функциональных (рабочих) характеристик (п.п.1.3.2; 1.4.1;1.1.12; 

1.1.13; 1.1.14; 1.1.9) проводят по методикам в соответствии с перечнем типовых испытаний, 

приведенным в таблице 10 ГОСТ Р 51327.1. 

4.3.5.1 Проверку правильности отключения (п.п.1.3.5; 1.4.1) в ниже перечисленных 

режимах проводят по методике ГОСТ Р 51327.1, считая предельными значениями номи-

нального напряжения 50 В и 253 В: 

- в случае постепенного роста дифференциального тока; 
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- при включении на дифференциальный ток; 

- при предельных значениях температуры. 

4.3.5.2 Испытания при предельных значениях температур проводят, считая нижней 

границей диапазона рабочих температур минус 25 °С , а верхней - плюс 55 °С (значение In для 

расчѐта испытательных токов снижается при этом на 9%). 

4.3.5.3 При проведении испытаний в зоне отрицательных значений температуры ис-

пытания начинают после получасовой выдержки испытуемых АВДТ при заданной темпера-

туре, не извлекая образцы из камеры холода (метод 203-1 по ГОСТ 20.57.406). 

4.3.6 Проверку правильности отключения при постоянном увеличении величины 

дифференциального тока проводят по ГОСТ Р 51327.1  п.9.9.1.2а). 

4.3.7 Проверку правильности отключения в присутствии дифференциального тока 

(п.1.1.9) проводят по ГОСТ Р 51327.1 п.9.9.1.2с) при номинальном напряжении. 

4.3.8 Проверкy функционирования устройства эксплуатационного контроля (п.1.3.3) 

проводят по ГОСТ Р 51327.1 п.9.16. 

4.3.9 Проверку надежности АВДТ при воздействии повышенной влажности и темпе-

ратуры (п.1.4.1) проводят по двадцативосьмисуточному циклу в соответствии с 

ГОСТР51327.1. 

4.3.10 Проверку потребляемой АВДТ мощности (п.1.1.8) проводят при номинальном 

напряжении путем измерения потребляемого АВДТ тока. Для этого АВДТ подключают к 

питающей сети последовательно с миллиамперметром действующего значения переменного 

тока класса точности 0,5 и устанавливают рукоятку включения в положение I. 

Измеренное значение тока не должно превышать 1,5 мА. 

4.3.11 Проверку отсутствия срабатывания АВДТ при снятии и повторном включении 

напряжения сети и при коммутации тока нагрузки (п.1.3.4) проводят с целью проверки от-

сутствия самопроизвольного отключения защищаемой цепи. Проверку проводят при верх-

нем значении отклонения номинального напряжения 253 В десятикратным включением и 

отключением АВДТ и коммутацией нагрузки в следующей последовательности: 

- подают на АВДТ напряжение переводом рукоятки включения АВДТ в положение I: 

а) снимают напряжение; 

б) подают напряжение; 

- подключают к АВДТ нагрузку - конденсатор емкостью 1 мкФ (типа К73-17 с номи-

нальным напряжением 630 В) через дополнительный выключатель и подают на АВДТ пи-

тающее напряжение включением АВДТ: 

а) отключают нагрузку; 
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б) подключают нагрузку. 

АВДТ считается выдержавшим проверку, если при коммутации напряжения и на-

грузки не произошло ложных отключений АВДТ, а при поданном напряжении и нажатии на 

кнопку Т произошло отключение с установкой рукоятки включения АВДТ в положение 0. 

4.3.12 Измерение уровня звука (п.1.3.12) проводится ориентировочным методом по 

ГОСТ Р 51402 в номинальном режиме работы. 

АВДТ считается выдержавшим испытание, если уровень звука не превышает 20 дБ. 

4.4 Механические и климатические испытания 

4.4.1 Испытание на виброустойчивость (п.1.4.2) проводят с целью проверки способ-

ности АВДТ выполнять свои функции и сохранять свои параметры в условиях воздействия 

вибрации. 

Испытания проводят методом 102-3 по ГОСТ 16962.2, ГОСТ 20.57.406 в эксплуата-

цинном положении при воздействии вибрации поочередно в трех взаимно перпендикуляр-

ных направлениях. 

Последовательность проведения испытания: 

- размещают и укрепляют АВДТ на вибрационном стенде; 

- подают на АВДТ номинальное напряжение сети и нагружают его номинальным ра-

бочим током; 

- включают стенд и проводят испытание в диапазоне частот 0,5-35 Гц при ускорении 

0,5 g в течение 15 мин в каждом направлении; 

- выключают стенд; 

- проверяют АВДТ по п.4.3.6 и п.4.3.10. 

АВДТ считается выдержавшим испытание, если при воздействии вибрации не про-

изошло его отключения и после воздействия вибрации значение уставки находится в преде-

лах, указанных в п.п.1.1.3.3; 1.1.4.3; 1.1.5; 1.1.6. 

4.4.2 Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления (п.1.4.1) про-

водят методом 209-2 по ГОСТ 16962.1 в следующей последовательности: 

- размещают АВДТ в термобарокамере; 

- устанавливают термопары в соответствии с п.4.2.7; 

- подают на АВДТ номинальное напряжение сети и нагружают его током в соответ-

ствии с п.1.6.1 и ниже приведенными данными режима испытания; 

- устанавливают температуру в камере 34°С; 

- понижают давление в камере до 74 кПа (555 мм рт. ст.); 

- выдерживают АВДТ в течение двух часов; 
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- плавно повышают давление до нормального 93 кПа (720 мм рт. ст.); 

- отключают АВДТ; 

- извлекают АВДТ из камеры и в течение 15 мин измеряют температуру контроли-

руемых элементов; 

- проводят проверку по п.4.3.6; 

- выдерживают АВДТ при температуре (25
+10

)
O
C в течение 2 ч; 

- проводят проверку по п.4.3.6. 

АВДТ считается выдержавшим испытание, если в условиях и после воздействия по-

ниженного давления оно сохранило работоспособность и соответствует требованиям 

п.п.1.2.10; 1.4.1. 

4.5 Испытание на прочность при транспортировании (п.5.1) проводят по ГОСТ 23216. 

АВДТ в упаковке крепят на платформе ударного стенда и подвергают последова-

тельно воздействию всех ускорений в соответствии с таблицей 9 методом 104-1 ГОСТ 

16962.2 и ГОСТ 20.57.406. 

Таблица 9 

Кратность пикового ударного 

ускорения g 

Длительность действия ударного 

ускорения, мс 

Число ударов 

75 2-6 40 

15 5-20 400 

10 5-20 2000 

 

АВДТ считают выдержавшим испытание, если после испытания при визуальном ос-

мотре не обнаружены механические повреждения упаковки и АВДТ, а при испытании по 

п.4.3.6 АВДТ соответствует требованиям ГОСТ Р 51327.1, а также требованиям п.1.3.5. 

 

5 Транспортирование и хранение 

 

 5.1. Условия хранения и транспортирования АВДТ и допустимые сроки сохраняемости 

до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 10 
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Таблица 10 

 Обозначение условий транспорти-

рования в части воздействия 

 

Обозначение 

 

Допустимые 

Виды поста-

вок 

механических 

факторов по 

ГОСТ 23216 

климатических 

факторов по 

ГОСТ 15150 

условий хра-

нения по 

ГОСТ 15150 

сроки сохра-

няемости, 

годы 

 

 

Внутри стра-

ны 

  

 

 

С 

 

 

5 (ОЖ4) 

 

 

2 (С) 

 

 

5 

 

5.2  Транспортирование упакованных АВДТ должно исключать возможность непо-

средственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. 

 

6 Указания по эксплуатации 

 

6.1 Монтаж и эксплуатация АВДТ должны производиться в соответствии с “Правила-

ми эксплуатации электроустановок потребителей” и “Руководством по эксплуатации. Выклю-

чатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного 

назначения со встроенной защитой от сверхтоков типа АВДТ 32 и АВДТ 34”. 

6.2 Эксплуатация АВДТ должна производится в нормальных условиях относительно 

опасности трекинга по ГОСТ Р МЭК 335-1 при отсутствии электропроводящей пыли, агрес-

сивной среды, разрушающей металлы и контакты. 

6.3 АВДТ должен располагаться в пространстве  вертикально, знаком "I" (вкл.) - вверх. 

Допускается отклонение от рабочего положения не более 2  в любую сторону. 

6.4 Проверка исправности АВДТ проиводится нажатием на кнопку “ТЕСТ”. 

Периодичность проверки – не реже 1 раза в месяц. 

6.5 АВДТ в условиях эксплуатации ремонту не подлежат. 

 

 

 

 

 



 

  

                                                ТУ 3422-075-05758109-2013 (ч.3) 
105 № докум. 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

Изм. Лист И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 
И

н
в
. 

№
 д

у
б
л

. 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

Подп. Дата 

Лист 

 

7  Гарантии изготовителя 

 

7.1 АВДТ должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. 

7.2 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящих технических ус-

ловий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и экс-

плуатации. 

7.3 Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня ввода АВДТ в эксплуатацию, но 

не более 6 лет с первого числа месяца, следующего за указанным в маркировке АВДТ. 
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Приложение А 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, на которые даны ссылки в технических условиях 

 

Таблица А.1 

 

Обозначение документа 

 

 

Наименование документа 

1 2 

 

ГОСТ 8.051-81 

 

 

ГОСТ 9.005-72 

 

 

 

 

ГОСТ 12.1.004-91 

 

ГОСТ 12.2.007.0-75 

 

 

ГОСТ 12.2.007.6-75 

 

    

  ГОСТ 20.57.406-81 

 

 

 

ГОСТ 166-89 

 

ГОСТ 2933-83 

 

 

ГОСТ 14192-96 

   

  ГОСТ 14254-96 

 

 

ГОСТ 15150-69 

 

 

 

 

 

ГОСТ 16962.1-89 

 

 

 

 

ГСИ. Погрешности допускаемые при измерении 

линейных размеров до 500 мм. 

 

Единая система защиты от коррозии и старения. 

Металлы, сплавы, металлические и неметалличе-

ские неорганические покрытия. Допустимые и не-

допустимые контакты с металлами и неметаллами 

 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

 

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие тре-

бования безопасности.  

 

ССБТ. Аппараты коммутационные низковольт-

ные. Требования безопасности. 

 

Комплексная система контроля качества. Изделия       

электронной техники, квантовой электроники и элек-

тротехнические. Методы испытаний 

 

Штангенциркули. Технические условия. 

 

Аппараты электрические низковольтные. Методы 

испытаний. 

 

Маркировка грузов. 

 

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 

(код IP) 

 

Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических рай-

онов. Категории, условия эксплуатации, хранения 

и  транспортирования в части воздействия клима-

тических факторов внешней среды. 

 

Изделия электротехнические. Методы испытаний 

на устойчивость к климатическим внешним воз-

действующим факторам. 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 

ГОСТ 16962.2-90 

 

 

 

ГОСТ 17516.1-90 

 

 

 

ГОСТ 23216-78 

 

 

 

ГОСТ 23706-93 

 

 

 

 

 

 

НПБ-243-97 

 

 

ГОСТ Р МЭК 335-1-94 

 

 

 

ГОСТ 27483-87 

 

 

ГОСТ Р 50345-2010 

 

 

 

    ГОСТ Р 51317.4.3-99  

 

 

 

ГОСТ Р 51317.4.6-99  

(МЭК 61000-4-6-96) 

 

 

 

ГОСТ Р 51317.4.12-99 

 

 

 

Изделия электротехнические. Методы испытаний на 

стойкость к механическим внешним воздействую-

щим факторам.  

 

Изделия электротехнические. Общие требования в 

части стойкости к механическим внешним воздей-

ствующим факторам. 

 

Изделия электротехнические. Хранение, транспорти-

рование, временная противокоррозийная защита, упа-

ковка. Общие требования и методы испытаний. 

 

Приборы аналоговые показывающие электроизме-

рительные прямого действия и вспомогательные 

части к ним. Часть 6. Особые требования к оммет-

рам (приборам для измерения полного сопротивле-

ния) и приборам для измерения активной проводи-

мости. 

 

   Устройства защитного отключения. Требования  

пожарной безопасности. Методы испытаний 

 

Безопасность бытовых и аналогичных электриче-

ских приборов. Общие требования и методы испы-

таний 

 

Испытания на пожароопасность. Методы испыта-

ний. Испытания нагретой проволокой. 

     

Аппаратура электрическая малогабаритная. Авто-

матические выключатели для защиты от сверхтоков 

бытового и аналогичного назначения. 

 

Совместимость технических средств электромагнит-

ная. Устойчивость к радиочастотному электромагнит-

ному полю. Требования и методы испытаний  

 

Совместимость технических средств электромагнит-

ная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен-

ным радиочастотными электромагнитными полями. 

Требования и методы испытаний. 

 

Совместимость технических средств электромагнит   

ная. Устойчивость к колебательным затухающим по-

мехам. Требования и методы испытаний 
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Продолжение таблицы А.1 

ГОСТ Р 51327.1-2010 

 

 

 

 

ГОСТ Р 51329-99 

 

 

 

 

 

ГОСТ Р 51402-99 

 

 

 

 

ТР ТС 004/2011 

 

 

ТР ТС 020/2011 

Выключатели автоматические, управляемые диффе-

ренциальным током, бытового и аналогичного 

назначения со встроенной защиты от сверхтоков. 

Часть 1. Общие требования и методы испытаний 

 

Совместимость технических средств электромаг-

нитная. Устройства защитного отключения, управ-

ляемые дифференциальным током (УЗО-Д), быто-

вого и аналогичного назначения. Требования и ме-

тоды испытаний 

 

Шум машин. Определение уровней звуковой мощно-

сти источников шума по звуковому давлению. Ориен-

тировочный метод с использованием измерительной 

поверхности над звукоотражающей плоскостью 

 

Технический регламент таможенного союза. О 

безопасности низковольтного оборудования. 

 

Технический регламент таможенного союза. Элек-

тромагнитная совместимость технических средств. 
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Приложение В 

Структура условного обозначения АВДТ 

 

     АВДТ ХХ   Х   Х  Х  ХХ   -   УХЛ4   -   ХХ 

 

Обозначение АВДТ: 

 АВДТ 32- двухполюсное   

       АВДТ 34- четырехполюсное 

      Число полюсов: 2, 4 

 

Значение номинального отключающего 

дифференциального тока: 

        1 - 0,01 А 

        2 - 0,03 А 

        3 - 0,1 А 

        4 - 0,3 А 

Характеристика срабатывания электроагнит-

ного расцепителя: С 

 

      Значение номинального тока: 

        10-10А 

        16-16А 

        20-20А  

        25-25 А  

        32-32 А 

         40-40 А 

        50-50 А 

        63-63 А 

 

     

       -  - разделительный знак 

 

климатическое исполнение и категория раз-

мещения 

 

       -  - разделительный знак 

 

Обозначение типа рабочей характеристики: 

АС;А 

       

Типоисполнение 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                ТУ 3422-075-05758109-2013 (ч.3) 
110 № докум. 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

Изм. Лист И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 
И

н
в
. 

№
 д

у
б
л

. 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

Подп. Дата 

Лист 

 

Приложение С 

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса АВДТ  

 

 

     а)     б) 

 

 а) двухполюсный АВДТ  32 

Масса двухполюсного АВДТ  -  не более 0,25 кг; 

б) четырехполюсный АВДТ 34 

Масса четырехполюсного АВДТ  -  не более 0,45 кг; 
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Приложение D 

Принципиальная электрическая схема АВДТ  

 

 

N2

1 N

T

R

 

а) двухполюсный  АВДТ 32 

Т – устройство эксплутационного контроля (кнопка «ТЕСТ») 

R – токоограничивающее сопротивление 

 

 

N4 62

1 N53

T

R

 

б) четырехполюсный  АВДТ 34      
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Приложение Е 

  

Форма и размеры проводника, подготовленного для присоединения к АВДТ. 
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Приложение F 

Время-токовые характеристики  отключения АВДТ 

 

 

 

1,0

0,1

0,01

10 100

t,c

10000,0

100,0

10,0

1000,0

0,001

1
,1

3

1
,4

5

110,1 0,5 5 5052
,5

5

Ток нагрузки, А
I/In

Характеристика
            C

Дифференциальный ток, А
I   /I  n

 

 

   а)      б) 

    

а) Характеристика отключения и пределы времени срабатывания  по дифференциально-

му току. 

б) Защитная характеристика по ГОСТ Р 50345 при контрольной температуре +30º 
+5º

С,с 

холодного состояния, при пропускании тока через все защищенные полюса. 
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Приложение G 

 

Влияние температуры окружающей среды 

       на ток неотключения  АВДТ. 

 

0,90

1,00

1,10
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-20 -10 0 10 20 30 40 50 60
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Приложение  H 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

оборудования, необходимого для контроля и испытаний АВДТ 

 

Наименование оборудования 

Класс 

точности 

(доп. погреш-

ность) 

Обозначение  

стандарта, 

технических 

условий или 

 др. документа. 

 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 

1. Штангенциркуль ШЦ-II 0-200  ГОСТ 166  

2. Штангенциркуль ЩЦ-I-151-0,1  2( 0,1) ГОСТ 166  

3. Технические весы ВЛТ-5 2 ТУ25-06-384  

4. Мегаомметр 500В 1,0 ГОСТ 23706  

5. Мегаомметр 1000В 1,0 ГОСТ 23706  

6. Стенд для проверки электрической 

прочности изоляции. 

 
СКИ-20 

 

7. Термовлагокамера КТК-800 (ILKA)  1 C; 

вл. 3% 

  

8. Термовлагокамера КТК-800 (ILKA) 1 C   

9.Вибростенд ВЭДС-040 g= 3%   

10. Установка ударная УУМ-100/150-100 20%   

11. Сушильный шкаф  

СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3М 

3%   

12. Источник питания передвижной 1%   

13. Коммутационная установка    

14. Вольтметры 0,5   

15. Амперметры 0,5   

16. Прибор комбинационный Щ4300 0,05   

17. Потенциометр постоянного тока ПП-63 0,05   

18. Секундомер механический СОПпр 2а 2,0   

19. Динамометр ДПУ-0,01/2 (до 100Н, цена 

деления 1Н) 

2%   

20. Стандартный испытательный палец    ГОСТ Р 50345 

рис.9 

 

21. Монолитный испытательный палец с 

динамометрами 
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1 2 3 4 

22. Комплект термопар  

(медь-константан) 

2%   

23. Ключ динамометрический  5% 7810-0020  

24. Устройство для испытаний шариком   ГОСТ Р 50345 

рис.16 

 

25. Устройство для испытаний  

раскаленной проволокой 

 ГОСТ 27483  

26. Устройство для испытаний на механи-

ческие толчки  

 ГОСТ Р 50345 

рис.8 

 

27. Установка для испытаний на удар (ма-

ятниковая) 

 ГОСТ Р 50345 

 рис.10-14 

 

28. Полуавтомат для испытаний АВДТ на 

износостойкость  
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Лист регистрации изменений 

 Номера листов (страниц) Всего №   

 

Изм 

 

Изме-

нен-

ных 

 

Заме-

ненных 

 

Новых 

 

Аннули-

рованных 

листов 

(страниц) 

в доку-

менте 

документа Подпись Дата 

         

 

 

 


